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Belimo SelectPro™: informacion para su uso

En este documento se describen las funciones mas importantes del software Belimo SelectPro™.
Si tiene dudas, péngase en contacto con nuestro servicio al cliente o con su socio Belimo
correspondiente.

ENLACE a Contact Information
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Al iniciar el software se le ofrecerd la posibilidad de descargar todas las hojas de datos en PDF
para el funcionamiento offline de todos los productos incluidos en el software. Si no descarga las
hojas de datos, el programa seguira intentando descargarlas de Internet cada vez que se abra la
correspondiente hoja de datos (siempre y cuando exista una conexién a Internet disponible).

No obstante, la descarga de las hojas de datos puede realizarse posteriormente en cualquier otro
momento.

-
Download PDF Cutsheets

BELIMO

There are 213 POF Cutsheet Information Files available for download. The total size is appraximately 135 MB.
These files provide product information which you can view while browsing for parts, but are not required for the
application to run if you do not downdoad them now, they will be downloaded as needed as long as an internet
connection is available

‘Would you like to download the files now?

POF File Folder C:\Users\sevicya'\Deskiop'\Beimo SelectPro'\PDF [ Erowse.. |
Available Space on Drive: 434505 MB

[__Open with POF downlcad | Open without FOF download |

Don’t Show Again

1. Funciones centrales de Belimo SelectPro™

Puede utilizar los menus Archivo (File), Herramientas (Tools) y Ayuda (Help) para conseguir
ayuda adicional o para acceder a las funciones mas importantes.

1.1 Archivo (File)

New... Strg+N
Open... Strg+0
Save... Strg+5S

Export To Excel...

Download Pdfs...

Print... Strg+P
Exit...
Nuevo (New) Iniciar un nuevo proyecto
Abrir (Open) Abrir un proyecto existente que ha sido guardado

Guardar/Guardar como (Save / Save as) Guardar un proyecto como archivo .bel

Exportar a un Excel (Export to Excel) Exportar datos desde Belimo SelectPro™ a un
archivo Excel (véase ejemplo mas abajo)

Descargar PDF (Download PDFs) Descargar las hojas de datos en PDF, siempre y cuando la
descarga no se haya realizado en el momento en el que se utilizé la
herramienta por primera vez

Imprimir (Print) Acceder al menu de impresién

Salir (Exit) Salir de la herramienta
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1.2 Ajustes (Settings)

File Settings Help

Edit Customer Information...

Se Change Calculation Units...
Change Language...
.( Pr Options...

Editar la informacion del usuario (Edit customer information)  La informacién de contacto del
usuario y de Belimo

Aqui se introduce la informacién de contacto del cliente. Esta
informacion se utilizara para las impresiones que usted
recopila con ayuda del programa. Si no conoce su nimero de
cliente, pédngase en contacto con nosotros. El nimero de
cliente no es necesario para utilizar esta herramienta.

Cambiar las unidades de calculo (Change calculation units) Se puede seleccionar la unidad
para flujo y presién

Cambiar idioma (Change language) Seleccion del idioma del programa
Opciones (Options) Posibilidad de configurar un servidor proxy

1.3 Ayuda (Help)

File Settings

Help

Belimo SelectPro Manual...
About...

Manual de Belimo SelectPro (Belimo SelectPro Manual) Descarga del manual de instrucciones
de Belimo SelectPro™

Informacion (About) Informacion de la version

2. Belimo SelectPro™: funcionamiento

2.1 Referencia de proyecto, Nombre de proyecto, Creado por

2013-12-06 3



—__ BELIMO

rFed
BEL' M 0g Project Reference Project Name Created By

En los campos Referencia de proyecto (Project reference), Nombre de proyecto (Project name)
y Creado por (Compiled by) se puede introducir texto libre para la atribucion.
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2.2 Especificacion de las véalvulas

V / 4
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Select Required Valve

Clear All

N
Pattern - Application -
PICCY EPIY Ev . cev s ccv @ v * H I BFY
] n & &) Us O | Vg O * &)
P independ Electronic p dependent P independ Charscterized control valve  G-way charscierized  Shutoffand change-over  Globe valve Butterfly valve
characterized control valve  characterized control valve Belimo Energy Valve™ control valve ball valve
A
1o Parameter -
{ Medium Water - Flow mlh Differential Pressure kPs K
A
Clear Valve Selection
Valve Select
|
[ Connection «  MaxTemp - (PN - N + Leskage Rate  Leakage Class -
A
Valve Results
=
Kis=0.25 m¥/h Kis=0.25 m¥/h Kus=0.3m3/h Kvs=0.4m3/h Kes04mih =
Type Faten  ps  FangePN  MaxTemp DN =10 DN-15 DN=10 DN-10 DN-15

BV | aw [1600kPa| P10 | 120C |
BFV | 2W |1600kPa|PNE/OSE|  120°C I

El uso de menus desplegables y campos de entrada no debe seguir un orden.

m

No es necesario completar todos los campos, aunque las sugerencias de valvula se pueden limitar

completando mas entradas en los campos.

Las entradas y las selecciones se pueden modificar o cancelar.

2.3 Disefio de aplicacién de vapor

Select Required Valve

Pattern Application Cortrol Valve

PICCV EPIV EV g . ccv £
o oy B ’ﬂ Dﬁ .\j;‘\ﬁo
L. o S

“§ i

i T

~

pi d Characterized control valve 6-way characterized  Shut-off and change-over Globe valve Butterfly valve
characterized control valve  characterized control valve Belimo Energy Valve™ control valve ball valve
,
ion Parameter
[ Medium  Steam - Flow Kg'h Inlet Pressure kPa Outlet Pressure kPa Ko ]
Valve Selection
[ Connection - ps (PN} * DN ~  Leskage Rate/ Leakage Class v ]

Valve Results

|
Max Temp |
1

Aange PN

| Type Pattem ps
I

La interfaz de usuario para aplicaciones de vapor difiere solo ligeramente de la imagen anterior.
Cuenta con campos de entrada adicionales, como Presién de alimentacion (absoluta) y Presion de

salida (absoluta).
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2.4 Disefio de la valvula de control caracterizada independiente de la presién

Select Required Valve

=

Pattern - Application
PICCYV EPIV BV ‘—ﬁ)‘ ccv T ccv ¢ cv & £ H - BFW
g TW TRE Ty T Tl e T
P indh o Electronic pi ind o P d o Characterized control valve 6-way characterized  Shut-off and change-over Globe valve Butterfly valve
characterized control valve  characterized control valve Belimo Energy Valve™ control valve ball valve
\ J
ion P: ter ‘Q
[ Medium Water - Flow Iis Differential Pressure pindep. kPa
Valve Selection
( Connection »  Max Temp ~ ps(PN) ~ DN ~  Leakage Rate / Leakage Class - ]

La interfaz de usuario para las aplicaciones independientes de la presion difiere solo ligeramente
porgue solo se necesita el caudal maximo requerido para dimensionar las valvulas independientes
de la presion.

No se muestra la presion diferencial para la valvula seleccionada. Ademas, se especifica el caudal
de la valvula en I/s en lugar del valor Kv.

2.5 Seleccién de valvula

Clear Valve Selection

Valve Selection
[ Connection +  MaxTemp - ps(PN) - DN +  Leskage Rate | Leskage Class - ]
Valve Results
=
Kvs=16m3/h Kus=16m3h Kvs=16m3/h Kvs=25m3/h Kus=25 mh
Type Pattem ps Flange PN Max Temp DN=20 DN=32 DN=40 DN =40 DN =50
cov | 2w [ s00kPa | PNE 100°C REDIZRIGEE L RED4ORZ5E3 A
CCV | 3W | 600kPa | PNE 100 °C R7040R16-83 R7050R25E3
CCV | 2W | 1800KPa 100°C R4 R439 )~ Radg
CCV | 3W | 1600KPa 10T RS R548
CCV | 2W | 1600kPa 120°C R2040-16:53 R2040-25-53 )N R2050-25-54
CCV | 3W | 1600kPa 120°C RIMI-1653 N RIM40-25-54 R3050-25-54 4
ccv | 2w | 2700kPa 130°C R419D Jx|

Se muestran todas las véalvulas sugeridas y se pueden seleccionar pulsando sobre ellas.
Si se muestran varios productos se pueden utilizar las flechas hacia la izquierda («) y hacia la
derecha (») para cambiar entre ellos.
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2.6 Seleccion de actuadores

Select Suitable Actuator for R3040-25-54

/4
BELIMO

Clear Actustor Selection

Actuator Selection ~
Contral Type ~  Built-In Aux Switch - Safety Function - MNominal Voltage -
Running Time - Close Off -
\
Part Number Nominal Voltage Control Type Torque/Force Running Time / Actuating Time IP Protection Safety Position Auxdllary Switchies) Intemal Closing Pressure e
SR230A 230 VAC Open/Close, 3point | 20 Nm 90s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR230A-5 g 230 VAC Open/Close, 3paint |20 Nm 90s IP 54 Non-Fail Safe One 1400 kPa H
SRz230P g 230 VAC Open/Close, 3paint | 20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24A 24 VACADC Open/Close, 3point | 20 Nm S0s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24ALON g 24 VACADC LON 20 Nm 90s P54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24AMP g 24 VACADC MP Bus 20 Nm 90s IP B4 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24AS 24 VACADC Open/Close, 3point | 20 Nm S0s IP 54 Non-Fail Safe One 1400 kPa
SR24A-SR g 24 VACADC DC210V 20 Nm 90s P54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24P g 24 VAC/VDC Open/Close, 3paint |20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24P-SR 24 VACADC DC210v 20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SRC24A-5R 24 VACADC DC210V 20 Nm 3bs IP 54 Non-Fail Safe 1400kPa -

Solo se muestran los actuadores apropiados para la valvula que se ha seleccionado.

No es necesario completar todos los campos, aunque las sugerencias de actuador se pueden

limitar completando mas entradas en los campos.
Las entradas y las selecciones se pueden modificar o cancelar.

2.7 Lista de proyectos

Select Suitable Actuator for R3040-25-54

Actuator Selection

-
Contrel Type + BuiltIn Aux Switch +  Ssfety Function « Mominal Valtage -
Running Time - Clase Off -
\ J
P
Part Number Nominal Vokags Cortrol Type Toraus/Force  Rurming Time / Actusting Time  |P Protection  Safsty Postion _ Ausdlary Switchies] Intemal  Closing Pressurs B
Sroson A& 230 VAT Opsn/Close, Fpoint | 20 him s P54 Nor-Fail Safs 1400 kPs
SROIAS 13 (230 vac Opn/Close, 3poirt | 20 Nim s P 54 Nor-Fail Safe One 1400 kFs e
SR2I0P ZI0VAC Open/Close, Fpaint | 20 Nm 0s IF 66/67 Non-Fail Safe 1400 kFa
SR24A 13|24 vacamc Opsn/Closs, Fpoint | 20 him s P54 Nor-Fail Safs 1400 kPs
SRAALON L3 24 vacvDC LON 20 Nim 90s IF 54 Non-Fail Safe 1400kFa
SR2AAMP 24 VACADC MP Bus 20 Hm %05 P54 Nor-Fail Safe 1400kPa
SR2AS 13 24 vacvnc Opsn/Closs, point | 20 him s P54 Nor-Fail Safs Ons 1400kP5
SR2AASR 24 VACAVDC DC 210V 20 Nm 0s IF 54 Non-Fail Safe 1400 kFa
SRaaP 24 VACATC Opsn/Closs, Fpoint | 20 him s P 66/67 Nor-Fail Safs 1400 kPs
SRAP-SR 13|24 vacvmc DC 210V 20 Nm s P 66/67 Nor-Fail Safe 1400kFs
SRC24ASR 24 VAC/VDC DC 210V 20Nm s P54 Non-Fail Safe 1400 kFa i
[ Add To Schedule ||| Updste Schedule
Product Schedule
Vieter [ Staam | Fresours ndperdent TR E=THIoEE ~ | Select Custom Aftributes
] Valve Reg. kv N Valve Actual Close Off Valve Actuatar
Pos Material No. Gy  Tag  Datashest Patiem Flow mam] Size Kvs dpv Pressure [kPa] Material No. Material No.
FIESN R3040-25-54+5R2304 |1 w 9.00m3h 15.0kFa 2324 40 ] 130kPa | 1400KPa RI40Z554  |SRIIA

La combinacion se puede afadir a la lista de proyectos seleccionando el actuador deseado

haciendo doble clic o mediante el boton "Afadir a la lista de proyecto" (Add to the project list).
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2.8 Agua, vapor, independiente de la presion

Weter [Soum | rovoers beeparint] Show Custom Attibutes = | Select Custom Attributes
Valve Req v DN Valve Actual Close Of Valve ‘Actustor
Pos Material No Gty  Tag  Datasheet Pattem Flow dpv ] Size Kus dpv Pressure [kPal Material No Material No
1 R3040:25-54+5R230A |1 w 300m3m | 150kPa 2324 a0 ) 130kPe | 1400kPa R3040-2554 | SR230A

El formulario del proyecto cuenta con tres pestafias: Agua (Water), Vapor (Steam) e
Independiente de la presién (Pressure-independent). Las valvulas seleccionadas para estas
aplicaciones se muestran en los formularios correspondientes.

2.9 Mostrar atributos personalizados

Water | Steam | Pressure Independent

Show Custom Aftributes

> || Select Custom Attributes

Valve Req. Kv DN Valve Actual Close Off Valve Actuator
e JEEEID e Pattem e m3/h] Size Kus dov Pressure <Pl Materal No Materal No
(4] R3040-25-54+5R2304 | 1 w 50Dm3h | 15.0kPa |23.24 n 25 120kPa | 1400kFa RI402554 | SRZI0A

Select Custom Attributes

Water | Steam | Pressure Independert

| Pos

| Matenial No.

J| Gty

¥ Teg

| Datasheet

| Valve Pattern

v AT

| Flow

| dpv

V| Req Kyv [m3h]

<! DN Size

| Valve Kvs

| Valve Kvs 2

| Actual dpv
Close Off Pressure [kPa)
Valve Maserial No
Valve Type
Connection
Actuator Material No.
TorqueForce
Accessory
Note

| Selectail | [ Unsstect &l

T

{

Use Custome Attribute Name
Custom Attribute Name:

oK

Los usuarios pueden utilizar esta opcién para seleccionar
de los atributos disponibles se mostrara.

Puede cambiar el orden de los atributos en el formulario
aciendo clic en las teclas de flecha "Arriba" o "Abajo" de la

Los atributos se restableceran automéaticamente en el
formulario del proyecto con posterioridad.

Please be aware:
Only selected attributes will be printed and exported

| towards Excel.
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2.10 Accesorios disponibles

Ademas, Belimo SelectPro™ incluye accesorios para los articulos. Cuando se selecciona un
accesorio, se mostrara como elemento separado.

Water | Steam | P Show Valve Selection Criteria I Select Custom Attributes I
Valve Req. Kv DN Valve Actual Close Off Valve Actuator
Qy |Tma | Dectoshent Pattem i mam] Size Kus dov Pressure [kPal Material No Material No U e bEEEny
1 W 900mah 150kPa | 2324 0 25 130kPe | 1400kPa R30402554  |SR230A 20 Nim [ Sslect
1 3w 9.00m3/h 150kPa (2324 40 25 13.0kPa 1400 kPa R3040-25-54 SR230A-5 20 Nm Select Accessories.
Frm

Part Number Description

P10000A Feedback potentiometer 10 kOhm, add-on
: P1000A Feedback potentiometer 1 kOhm, add-on
P140A Feedback potentiometer 140 Ohm, add-on
P200A Feedback potentiometer 200 Ohm, add-on
P2800A Feedback potentiometer 2.8 kOhm, add-on
P5000A Feedback potentiometer 5 kOhm, add-on
[T] P50DA Feedback potentiometer 500 Ohm. add-on

N S1A Aundliary switch add-on, 1x SPDT

Ejemplo: valvula/actuador en posicién 1, accesorios en posicion 1.1.

Product Schedule

Show Valve Selection Criteria = | Select Custom Attributes

3 TEEENS A P A H[;qwflv St i A;:uua‘ Pre;s‘:j;%cﬁPa] Haten . it
EIES RI040-2554:5R230A |1 W 900m.. 150k.. 2324 40 % 130kPs | 1400KPa RID402554 | SR230A
X F1404 1
(4][X]2 R3040-25-54:5R23045 |1 3w 900m_ 150k 7324 40 5 130kPs | 1400kPa RID2554 | SRI0AS

Muchas gracias por utilizar Belimo SelectPro™.

Si tiene dudas, pongase en contacto con nuestro servicio al cliente o con su socio
Belimo correspondiente.
ENLACE a contact Information
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