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SelectPro™ Belimo — Informazioni sull'utilizzo

In questo documento vengono descritte le principali funzioni del software SelectPro™ di Belimo.
Se avete ulteriori domande, contattate il nostro servizio assistenza clienti o il partner Belimo
responsabile.

LINK a Contact Information

Indice

Contenuti

1. Central functions of BeliMO SEIECIPIO™ ...........uuiiiiiiiiiiiiiiiieieieieeeer e e e e e e e e e e e e e e e aaa e 2
00 1 TSP P PP PP PPPPPPPRPN 2
ST 111 0T 1 PP O PP RPPRPPP 3
I T 1| o P 3

2. Belimo SeleCtPro™ — OPEratiOoN............ooiiiiiiiiiiiiieeeee et e e e e e e s eaeeees 3
2.1 Project reference, Project name, Compiled DY ..., 3
2.2 SPECIfICAtION Of VAIVES ... 5
2.3 Steam apPliCALION GESIGN ....uuuuurrriiiiiiiiiiiiiiei ettt e e e e e e e e ee e e ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s s asssaaaaaaaannnns 5
2.4 Design of pressure-independent characterised control valve..............ccccvvvviviiiienennee. 6
2.5 VAIVE SEIECHION. ......cciii it e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e aaaaaan s e nnnnnnnnrane 6
2.6 SeleCtion Of ACTUALOIS.......cciii ittt e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeaeeaeeeeeeaeesaaaaanannnnnns 7
P A o (0] 1= o B 1 PP UPPRRPPPRP 7
2.8 Water, steam, pressure-indepPendent............uuueeeeiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 8
2.9 SNOW CUSTOM ALIDULES ......uuueiiiiiiiiiiiiiieiiieeeee et ee et e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeaaeeaeaaeeaeeeeaaeaaaaananaanns 8
2.10 SeleCtable ACCESSONIES ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e aeaaaeaaeaeeeaeeasssaaaaaanaannnnnns 9

2013-12-06 1



] BELIMO

All'avvio del software verra offerta I'opzione di scaricare tutte le schede tecniche in PDF di tutti i
prodotti inclusi nel software per operazioni offline. Nel caso in cui queste schede tecniche non
vengano scaricate, il programma cerchera di scaricarle da Internet ogni volta che si tentera di
aprire la scheda tecnica del relativo prodotto (premesso che ci sia una connessione ad Internet
disponibile).

Il download delle schede tecniche pud comunque essere effettuato anche successivamente
quando lo si desidera.

-
Download PDF Cutsheets

BELIMO

There are 213 POF Cutsheet Information Files available for download. The total size is approximately 133 ME.
These files provide product information which you can view while browsing for parts, but are not required for the
application to run if you do not download them now, they will be downloaded as needed as long as an internet
connection is avalable

‘Would you like to download the files now?

POF File Folder C\Users\sevicya\Deskiop'\Beimo SelectPro'\PDF [ Browse... |
Available Space on Drive: 434505 MB

Open with POF download __ Open without POF download |

Don't Show Again

1. Funzioni base di SelectPro™ Belimo

E possibile utilizzare i menu File, Extra ed Aiuto per richiamare aiuti addizionali e per accedere
alle principali funzioni.

1.1 File
File Settings Help
New... Strg+N
Open... Strg+0
Save... Strg+S

Export To Excel...

Download Pdfs...
Print... Strg+P
Exit...
Nuovo (New) Inizia un nuovo progetto
Apri (Open) Apre un progetto esistente gia salvato

Salva/ Salva con nome (Save / Save as) Salva un progetto come file .bel

Esporta in Excel (Export to Excel) — Esporta dati da SelectPro™ Belimo in formato Excel
(vedere esempio sottostante)

Scarica PDF (Download PDFs) — Scarica le schede tecniche in PDF, sempre che questa
operazione non sia gia stata fatta al primo utilizzo del software

Stampa (Print) Apre il menu di stampa

Esci (Exit) Fa uscire dal software
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1.2 Impostazioni (Settings)

File Settings Help

Edit Customer Information...

Se Change Calculation Units...
Change Language...
.( Pr Options...

Modifica informazioni cliente (Edit customer information) — Informazioni del contatto per il cliente
e per Belimo

Qui € dove andranno inseriti i dati del contatto per il cliente.
Questi dati saranno utilizzati nella stampa che compilerete
con l'ausilio del programma. Se non conoscete il vostro
numero cliente, contattateci. Ad ogni modo il numero cliente
non e obbligatorio per utilizzare questo tool.

Cambia unita di calcolo (Change calculation units) Permette di selezionare le unita
per flusso e pressione

Cambia lingua (Change language) Selezione della lingua del programma
Opzioni (Options) Possibilita di impostazione su un server proxy

1.3 Aiuto (Help)

File Settings

Help

Belimo SelectPro Manual...
About...

Manuale di SelectPro Belimo (Belimo SelectPro Manual) Scarica le istruzioni di SelectPro™
Belimo

Informazioni su (About) Informazioni sulla versione

2. SelectPro™ Belimo — Operazioni

2.1 Referenze progetto, Nome progetto, Creato da
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BEL' M 0g Project Reference Project Name Created By

Si puo inserire del testo liberamente ai fini dell'attribuzione nei campi Referenze progetto (Project
reference), Nome progetto (Project name) e Creato da (Compiled by).
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2.2 Specificazione delle valvole

Select Required Valve
Clear All
Preselecti N
Faitern - Application -
FICCY EPIV EV —‘ﬁ;\ cev 2 cov @ v é‘ # H ‘ | BFY
B & i} B g O g Y i} O Vg O * i
F independ Electronic p dependent P independ Characterized control valve  G-way characterized  Shut-off and change-over  Globe valve Butterfly valve
characterized control valve  characterized control valve Belimo Eneray Valve™ control valve ball valve
)
Application Parameter )
{ Medium Water - Flow mlh Differential Pressure kPs K
]
Clear Valve Selection
Ive Sel
)
[ Connection «  MaxTemp - ps(PN) - N +  Leakage Rate/ Leakage Class -
y
Valve Results
=
Kvs=0.25 m3/h Kvs=0.25 m3/h Kvs=03m3h Kvs=04 m3/h Kes=04mah  ~
Tye Paten s FangePN  MaxTemp DN = 10 DN=15 DN =10 DN =10 DN =15
BV | aw [1600kPa| P10 | 120C | [ [ [ ]
BFV | 2W |1600kPa|PNE/OSE|  120°C I I I I 1

L'utilizzo dei menu a tendina e dei campi di inserimento non deve seguire una sequenza.

Non & necessario compilare tutti i campi, benché i suggerimenti relativi alla valvola possano essere
ulteriormente limitati da immissioni pit complete nei campi.

Le immissioni e selezioni possono essere modificate o cancellate.

2.3 Design di applicazioni vapore

Select Required Valve

-~
Pattern - Application Control Valve -
FICCY EPIV,@ Ev—‘ﬁ)‘ ccv& £ ccv g cv& £ H - BFV
D& & 0 W< gD s D# O g b D‘* [&
P independ Electronic pi depend P depend Characterized control valve  6-way characterized  Shutoff and change-aver  Globe valve Butierfly vahe
characterized control valve  characterized control valve Belimo Encrgy Valve™ control valve ball valve
/
Parameter
{ Medium  Steam - Flow Kgh Inlet Pressure kPa  Outlet Fressure kFa K ]

Clear Valve Selection

Valve Selection
[ Connection - ps (PN) + DN v  Leskage Rate/ Leakage Class - ]

Valve Results

|
| Type Pattem ps Aange PN Max Temp |
I 1

L'interfaccia utente per le applicazioni vapore si differenzia solo di poco dall'illustrazione
soprastante. Ha infatti qualche campo dati addizionale, come Pressione di mandata (Assoluta) e
Pressione in uscita (Assoluta).
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2.4 Design di valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Select Required Valve

V / 4
BELIMO

Pattern

PICCY
oy

ot 0 WliPressure Independent|

EPIV B — -
S o By 5}
. i

\

characterized control valve

Electronic pr
characterized control valve

Belimo Energy Valve™

cocv o«

O g b

Characterized control valve

t§ tdbi

6-way characterized  Shut-off and change-over

control valve ball valve

R

Globe valve

=

BFV
o

Butterfly valve

ion Parameter
[ Medium Water

Flow

Differential Pressure

pindep. kPa

Valve Selection

Clear Valve Selection

v  Max Temp

ps (PN)

DN

Leakage Rate / Leakage Class

-

L'interfaccia utente per le applicazioni indipendenti dalla pressione differisce di poco, poiché infatti
per dimensionare le valvole indipendenti dalla pressione € necessaria soltanto la portata massima
richiesta.

La pressione differenziale per la valvola selezionata non viene visualizzata. Inoltre viene
specificata la portata in I/s della valvola anziché il valore Kvs.

2.5 Selezione della valvola

Clear Valve Selection

Valve Selection
[ Connection v  Max Temp + psiPN) DN Leakage Rate / Leakage Class - ]
Valve Results
=]
Kvs=16m3/h Kus=16 m3/h Kvs=16m3/h Kvs=25m3/h Kvs=25m3/h
Type Pattem ps Flange PN Max Temp DN=20 DN=32 DN= DN =40 DN =50
ccv 2W | 600kPa FNE 100°C RE032R16-B3 RE040R25-B3 @
ccv W | 600kPa FNE 100°C R7040R16-B3 R7050R25-B3
ccv 2W | 1600kPa 100°T R438 R439 @ R4de
ccv 3W | 1600kPa 00T RB38 R548
ccv 2W | 1600kPa 120°C R2040-16-53 R2040-25-53 @ R2050-25-54
ccv W | 1600kPa 120°C R3040-16-53 g R3040-25-54 R3050-25-54 g
ccv 2W | 2700kPa 130T R413D @

Tutte le valvole suggerite sono visualizzate e possono essere selezionate cliccandoci sopra.
Se sono visualizzati diversi prodotti & possibile usare le frecce a sinistra («) e a destra (») per
spostarsi tra gli stessi.
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2.6 Selezione degli attuatori

Select Suitable Actuator for R3040-25-54

Clear Actuator Selection
Actuator Selection ~
ControlType = BuiltlnAuxSwitch ~ +  SafetyFuncon ~ w  MNominalVoltage
RunningTime = CleseOF -
\
Part Number Nominal Voltage Control Type Torque/Force Running Time / Actuating Time IP Protection Safety Position Auxdllary Switchies) Intemal Closing Pressure e
SR230A 230 VAC Open/Close, 3point | 20 Nm 90s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR230A-5 g 230 VAC Open/Close, 3paint |20 Nm 90s IP 54 Non-Fail Safe One 1400 kPa =
SRz230P g 230 VAC Open/Close, 3paint | 20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24A 24 VACADC Open/Close, 3point | 20 Nm S0s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24ALON g 24 VACADC LON 20 Nm 90s P54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24AMP g 24 VACADC MP Bus 20 Nm 90s IP B4 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24AS 24 VACADC Open/Close, 3point | 20 Nm S0s IP 54 Non-Fail Safe One 1400 kPa
SR24A-SR g 24 VACADC DC210V 20 Nm 90s P54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24P g 24 VAC/VDC Open/Close, 3paint |20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24P-SR 24 VACADC DC210v 20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SRC24A-5R 24 VACADC DC210V 20 Nm 3bs IP 54 Non-Fail Safe 1400kPa -

Sono visualizzati soltanto gli attuatori che sono adatti per la valvola selezionata.

Non & necessario compilare tutti i campi, benché i suggerimenti relativi all'attuatore possano

essere ulteriormente limitati da immissioni pit complete nei campi.
Le immissioni e selezioni possono essere modificate o cancellate.

2.7 Elenco di progetto

Select Suitable Actuator for R3040-25-54

Actuator Selection

-
Contrel Type + BuiltIn Aux Switch +  Ssfety Function Neminal Veltsge -
Running Time - Clase Off -
\ J
P
Part Number Nominal Vokags Cortrol Type Toraus/Force  Rurming Time / Actusting Time  |P Protection  Safsty Postion _ Ausdlary Switchies] Intemal  Closing Pressurs B
Sroson A& 230 VAT Opsn/Close, Fpoint | 20 him s P54 Nor-Fail Safs 1400 kPs
SROIAS 13 (230 vac Opn/Close, 3poirt | 20 Nim s P 54 Nor-Fail Safe One 1400 kFs E
SR2I0P ZI0VAC Open/Close, Fpaint | 20 Nm 0s IF 66/67 Non-Fail Safe 1400 kFa
SR24A 13|24 vacamc Opsn/Closs, Fpoint | 20 him s P54 Nor-Fail Safs 1400 kPs
SRAALON L3 24 vacvDC LON 20 Nim 90s IF 54 Non-Fail Safe 1400kFa
SR2AAMP 24 VACADC MP Bus 20 Hm %05 P54 Nor-Fail Safe 1400kPa
SR2AS 13 24 vacvnc Opsn/Closs, point | 20 him s P54 Nor-Fail Safs Ons 1400kP5
SR2AASR 24 VACAVDC DC 210V 20 Nm 0s IF 54 Non-Fail Safe 1400 kFa
SRaaP 24 VACATC Opsn/Closs, Fpoint | 20 him s P 66/67 Nor-Fail Safs 1400 kPs
SRAP-SR 13|24 vacvmc DC 210V 20 Nm s P 66/67 Nor-Fail Safe 1400kFs
SRC24ASR 24 VAC/VDC DC 210V 20Nm s P54 Non-Fail Safe 1400 kFa i
[ Add To Schedule ||| Updste Schedule
Product Schedule
Voo | Stem | Frossas iomandort Bhow Valve Selection Cera IR e e T
] Valve Reg. kv N Valve Actual Close Off Valve Actuatar
Pos Material No. Gy  Tag  Datashest Patiem Flow dpv mam] Size Kvs dpv Pressure [kPa] Material No. Material No.
FIESN R3040-25-54+5R2304 |1 w 9.00m3h 15.0kFa 2324 40 ] 130kPa | 1400KPa RI40Z554  |SRIIA

La combinazione pu0 essere aggiunta all'elenco di progetto selezionando l'attuatore desiderato
mediante un doppio clic oppure con il tasto "Aggiungi all'elenco di progetto” ("Add to project list").
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2.8 Acqua, vapore, indipendente dalla pressione

Weter [Soum | rovoers beeparint] Show Custom Attibutes = | Select Custom Attributes
Valve Req v DN Valve Actual Close Of Valve ‘Actustor
Pos Material No Gty  Tag  Datasheet Pattem Flow dpv ] Size Kus dpv Pressure [kPal Material No Material No
1 R3040:25-54+5R230A |1 w 300m3m | 150kPa 2324 a0 ) 130kPe | 1400kPa R3040-2554 | SR230A

Il progetto contiene tre schede — Acqua (Water), Vapore (Steam) e Indipendente dalla
pressione (Pressure-independent). Le valvole selezionate per queste applicazioni compariranno
nei rispettivi moduli.

2.9 Mostra attributi customizzati

Water | Steam | Pressure Independent

Show Custom Aftributes

> || Select Custom Attributes

Valve Req. Kv DN Valve Actual Close Off Valve Actuator
e JEEEID e Pattem e m3/h] Size Kus dov Pressure <Pl Materal No Materal No
(4] R3040-25-54+5R2304 | 1 w 50Dm3h | 15.0kPa |23.24 n 25 120kPa | 1400kFa RI402554 | SRZI0A

Select Custom Attributes

Water | Steam | Pressure Independert

| Pos

| Matenial No.

J| Gty

¥ Teg

| Datasheet

| Valve Pattern

v AT

| Flow

| dpv

) Req Kv [m3h]

<! DN Size

| Valve Kvs

| Valve Kvs 2

| Actual dpv
Close Off Pressure [kPa)
Valve Maserial No
Valve Type
Connection
Actuator Material No.
TorqueForce
Accessory
Note

| Selectail | [ Unsstect &l

T

{

Use Custome Attribute Name
Custom Attribute Name:

oK

Gli utenti possono usare questa opzione per selezionare
tra gli attributi disponibili verranno visualizzati.

E' possibile modificare la sequenza degli attributi nel modulo
ccando nell'elenco degli attributi sui tasti cursore  "Su" o

Gli attributi verranno quindi automaticamente ridisposti nel

modulo del progetto.

Please be aware:
Only selected attributes will be printed and exported

|| towards Excel.

2013-12-06



y/ 4
— | BELIMO

2.10 Accessori selezionabili

Inoltre, SelectPro™ Belimo include anche accessori per gli articoli. Se viene selezionato un
accessorio, verra mostrato quale elemento separato.

Water | Steam | P Show Valve Selection Criteria I Select Custom Attributes I
Valve Req. Kv DN Valve Actual Close Off Valve Actuator
Qy |Tma | Dectoshent Pattem i mam] Size Kus dov Pressure [kPal Material No Material No U e bEEEny
1 W 900mah 150kPa | 2324 0 25 130kPe | 1400kPa R30402554  |SR230A 20 Nim [ Sslect
1 3w 9.00m3/h 150kPa (2324 40 25 13.0kPa 1400 kPa R3040-25-54 SR230A-5 20 Nm Select Accessories.
Frem

Part Number Description

P10000A Feedback potentiometer 10 kOhm, add-on
: P1000A Feedback potentiometer 1 kOhm, add-on
P140A Feedback potentiometer 140 Ohm, add-on
P200A Feedback potentiometer 200 Ohm, add-on
P2800A Feedback potentiometer 2.8 kOhm, add-on
P5000A Feedback potentiometer 5 kOhm, add-on
[T] P50DA Feedback potentiometer 500 Ohm. add-on

N S1A Aundliary switch add-on, 1x SPDT

Esempio: Valvola / attuatore in posizione 1, accessori in posizione 1.1.

Product Schedule

Show Valve Selection Criteria = | Select Custom Attributes

3 TEEENS A P A H[ﬁqaﬂlflv St i A;uua‘ Pre;s‘:j;icﬁPa] Haten . it
EIES RI040-2554:5R230A |1 W 900m.. 150k.. 2324 40 % 130kPs | 1400KPa RID402554 | SR230A
X F1404 1
(4][X]2 R3040-25-54:5R23045 |1 3w 900m_ 150k 7324 40 5 130kPs | 1400kPa RID2554 | SRI0AS

Grazie per utilizzare SelectPro™ Belimo.

Se avete ulteriori domande, contattate il nostro servizio assistenza clienti o il
partner Belimo responsabile.
LINK a contact Information
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