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Belimo SelectPro™ — kayttéohjeet

Belimo SelectPro™ -ohjelmiston tarkeimmat toiminnot on kuvattu tdssa ohjekirjassa. Jos sinulla on
viela sen lukemisen jalkeen kysyttavaa, kdanny asiakaspalvelumme tai valtuutetun Belimo-
kumppanin puoleen.
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Kun ohjelmisto kaynnistetaan, se tarjoaa mahdollisuutta ladata kaikki PDF-tiedotteet kaikkien
ohjelmistoon liittyvien tuotteiden offline-kayttda varten. Ellei tiedotteita ladata, ohjelmisto pyrkii
lataamaan ne internetistd joka kerta, kun vastaava tiedote avataan (jos aktiivinen internet-yhteys
on saatavilla).

Tiedotteet voidaan kuitenkin ladata myds mydhempana ajankohtana milloin tahansa.

-
Download PDF Cutsheets

BELIMO

There are 213 PDF Cutsheet Information Files available for download. The total size is approximately 139 MB.
These files provide product information which you can view while browsing for parts, but are not required for the
application to run f you do not download them now, they will be downloaded as needed as long as an internet
connection is available.

Would you like to download the files now?

PDF File Folder C\Lisers\sevicya'\Desktop\Beimo SelectPro\PDF [ Browse... |
Auvailable Space on Drive: 434505 MB

[ Open with POF downioad Open without FOF download |

Don't Show Again

1. Belimo SelectPro™ -ohjelmiston keskeiset toiminnot

Ylimaaraisia ohjetoimintoja voidaan hakea esiin komennoilla Tiedosto, Tydkalut ja Ohje, kun
halutaan kayttaa tarkeimpia toimintoja.

1.1 Tiedosto (File)

New... Strg+N
Open... Strg+0
Save... Strg+S

Export To Excel...

Download Pdfs...
Print...  Strg+P
Exit...
Uusi (New) Talla kaynnistetdaan uusi projekti
Avaa (Open) Talla painikkeella avataan olemassa oleva, aikaisemmin tallennettu
projekti
Tallenna/ Tallenna nimelld (Save / Save as) Talla painikkeella tallennetaan projekti .bel-
tiedostomuodossa
Vie Exceliin (Export to Excel) Talla painikkeella viedaan tiedot Belimo SelectPro™ -

ohjelmistosta
Excel-tiedostoon (katso alla olevaa esimerkkia)

Lataa PDF:t (Download PDFs) Talla painikkeella ladataan PDF-tiedotteet, ellei tata ole jo
tehty, kun tytkalua kaytettiin ensimmaisen kerran

Tulosta (Print) Talla haetaan esiin tulostusvalikko
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Sulje (Exit) Talla suljetaan tyokalu

1.2 Asetukset (Settings)

File Settings Help

Edit Customer Information...

Se Change Calculation Units...
Change Language...
{ Pr Options...
Muokkaa asiakastietoja (Edit customer information) Tasta avataan yhteystiedot

asiakasta ja Belimoa varten

Tahan syotetaan yhteystiedot asiakasta varten. Tietoja
kaytetaan tulosteissa, jotka laaditaan ohjelman avulla. Ellet
tied& asiakasnumeroasi, ota meihin yhteytta.
Asiakasnumeroa ei vaadita tAman tyokalun kayttoon.

Muuta laskentayksikk6ja (Change calculation units) Tasta voidaan valita virtauksen
ja paineen yksikko

Muuta kielta (Change language) Talla painikkeella valitaan ohjelman kieli
Vaihtoehdot (Options) Tastéa voidaan valita valityspalvelin

1.3 Ohje (Help)

File Settings Help

Belimo SelectPro Manual...

About...
Belimo SelectPro -opas (Belimo SelectPro Manual) Tasta voidaan ladata Belimo
SelectPro™ -ohjelmiston ohjeet
Info (About) Versiotiedot

2. Belimo SelectPro™ — kaytto

2.1 Projektin tunnus, Projektin nimi, Laatija
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BEL' M 0g Project Reference Project Name Created By

Kenttiin Projektin tunnus (Project reference), Projektin nimi (Project name) ja Laatija (Compiled
by) voidaan sy6ttéaa vapaasti tekstia omien maaritysten mukaan.

2013-12-06 4



2.2 Venttiilien erittely

V / 4
BELIMO

Select Required Valve

Clear All

N
Pattern - Application -
PICCY EPIY Ev . cov 2 v @ cv - H I BFY
B A A B ; A a s @& -
=) Vi Vs
Fressure-independent Electronic p P i fe ized control valve  E-way charscterized  Shut-offand change-over  Globe valve Butterfly valve
characterized control valve  characterized control valve Belimo Energy Valve™ control valve ball valve
A
1o Parameter -
{ Medium Water - Flow mlh Differential Pressure kPa K
A
Clear Valve Selection
Valve Select
|
[ Connection «  MaxTemp - ps(PN) - N + Leskage Rate  Leakage Class -
A
Valve Results
=
Kis=0.25 m¥/h Kis=0.25 m¥/h Kus=0.3m3/h Kvs=0.4m3/h Kes04mih =
Type Faten  ps  FangePN  MaxTemp DN =10 DN-15 DN=10 DN-10 DN-15
BV | aw [1600kea| PNIDNS | 120C | [ [ ]
BFV | 2W |1600kPa|PNE/OSE|  120°C I I I 1

Pudotusvalikoita ja syottokenttia ei tarvitse kayttaa tietyssa jarjestyksessa.
Kaikkia kenttia ei tarvitse tayttaa, mutta venttiiliehdotuksia voidaan rajoittaa liséa kenttiin

syotettavilla lisatiedoilla.
Tietoja ja valintoja voidaan muokata ja peruuttaa.

2.3 Hoyrysovelluksen ikkuna

Select Required Valve

Pattern Application Cortrol Valve

PICCV EPIV EV g . ccv £
i Gy ob vis
P i Electroni X

§

i T

~

pi Characterized control valve 6-way characterized  Shut-off and change-over Globe valve Butterfly valve
characterized control valve  characterized control valve Belimo Energy Valve™ control valve ball valve
,
Parameter
[ Medium  Steam - Flow Kg'h Inlet Pressure kPa Outlet Pressure kPa Ko ]
Valve Selection
[ Connection - ps (PN} * DN ~  Leskage Rate/ Leakage Class v ]

Valve Results

Max Temp |
1

| Type  Pattem ps Aange PN
I

Hoyrysovellusten kayttoliittyma eroaa vain vahan edelld esitetysta ikkunasta. Siina on enemman

syottokenttia, kuten Tulopaine (absoluuttinen) ja Lahtopaine (absoluuttinen).
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2.4 Paineriippumattomien séatdventtiilien ikkuna

Select Required Valve

P =
Pattern - Application
PICCYV EPIV BV - ccv T ccv ¢ cv £ H - BFW
B & D*ﬁ Dﬁ D&\.&Q Dé D&\M D‘ai o
P indh o Electronic pi ind o P ndepend Characterized control valve 6-way characterized  Shut-off and change-over Globe valve Butterfly valve
characterized control valve  characterized control valve Belimo Energy Valve™ control valve ball valve
\ J
ion P: ter ‘!
[ Medium Water - Flow Iis Differential Pressure pindep. kPa
Valve Selection
( Connection »  Max Temp ~ ps(PN) ~ DN ~  Leakage Rate / Leakage Class - ]

Paineriippumattomien saatdventtiilien kayttoliittyma eroaa vain vahan edellisestd, koska
paineriippumattomien saatéventtiilien mitoitukseen tarvitaan ainoastaan maksimaalinen
virtausnopeus.

Valitun venttiilin paine-ero ei tule nakyviin. Lisaksi maariteltyna on venttiilin virtausnopeus
yksikdssa I/s eikd Kvs-arvo.

2.5 Venttiilin valinta

Clear Valve Selection

Valve Selection
[ Connection v MaxTemp - psiPN) - DN v Leakage Rate/ Leakage Class - ]
Valve Results
=
Kvs=16m3/h Kvs=16m3/h Kvs=16m3/h Kvs=25m3/h Kvs=25md/h
Type Pattem ps Flange PN Max Temp DN=20 DN=32 DN=40 DN =40 DN =50
cov | 2w [ s00kPa | PNE 100°C REDIZRIGEE L RED4ORZ5E3 A
CCV | 3W | 600kPa | PN 100°C R7040R 1683 R7050R25B3
cCV | 2w | 1800kFa 100°C R438 R439 5| Radg
cCV | 3w | 1800kFa 100°C R538 R542
ccv | 2w | 1600kPa 120°C R2040-16-53 R2040-25-53 x| R2050-25-54
CCV | 3w | 1600kPa 120°C R3040-16-53 A RI040-25-54 R3050-25-54 L]
cov | 2w [2700kPa 130°C R419D Jx|

Kaikki ehdotetut venttiilit ovat nakyvissa, ja ne voidaan valita napsauttamalla niita.
Jos nékyvissa on useita tuotteita, kursoria voidaan liikuttaa vasemmalle («) ja oikealle (»)
osoittavilla nuolilla.
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2.6 Toimilaitteen valinta

Select Suitable Actuator for R3040-25-54 (GieorAchtor Selecion]
Actuator Selection ~
ControlType = BuiltlnAuxSwitch ~ +  SafetyFuncon ~ w  MNominalVoltage
RunningTime = CleseOF -
\
Part Number Nominal Voltage Control Type Torque/Force Running Time / Actuating Time IP Protection Safety Position Auxdllary Switchies) Intemal Closing Pressure e
SR230A 230 VAC Open/Close, 3point | 20 Nm 90s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR230A-5 g 230 VAC Open/Close, 3paint |20 Nm 90s IP 54 Non-Fail Safe One 1400 kPa H
SRz230P g 230 VAC Open/Close, 3paint | 20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24A 24 VACADC Open/Close, 3point | 20 Nm S0s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24ALON g 24 VACADC LON 20 Nm 90s P54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24AMP g 24 VACADC MP Bus 20 Nm 90s IP B4 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24AS 24 VACADC Open/Close, 3point | 20 Nm S0s IP 54 Non-Fail Safe One 1400 kPa
SR24A-SR g 24 VACADC DC210V 20 Nm 90s P54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24P g 24 VAC/VDC Open/Close, 3paint |20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24P-SR 24 VACADC DC210v 20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SRC24A-5R 24 VACADC DC210V 20 Nm 3bs IP 54 Non-Fail Safe 1400kPa -

Ainoastaan ne toimilaitteet ovat nakyvissa, jotka soveltuvat valittuun venttiiliin.

Kaikkia kenttia ei tarvitse tayttaa, mutta toimilaite-ehdotuksia voidaan rajoittaa lisda kenttiin
syotettavilla lisatiedoilla.

Tietoja ja valintoja voidaan muokata ja peruuttaa.

2.7 Projektilistaus

Select Suitable Actuator for R3040-25-54

Actuator Selection -
Control Type = BuiltlnfwxSwitch = Safety Funcon = Mominal Voltage =
Running Time - Clase Off -
\ J
P
Part Number Nominal Vokags Cortrol Type Toraus/Force  Rurming Time / Actusting Time  |P Protection  Safsty Postion _ Ausdlary Switchies] Intemal  Closing Pressurs B
Sroson A& 230 VAT Opsn/Close, Fpoint | 20 him s P54 Nor-Fail Safs 1400 kPs
SROIAS 13 (230 vac Opn/Close, 3poirt | 20 Nim s P 54 Nor-Fail Safe One 1400 kFs e
SR2I0P ZI0VAC Open/Close, Fpaint | 20 Nm 0s IF 66/67 Non-Fail Safe 1400 kFa
SR24A 13|24 vacamc Opsn/Closs, Fpoint | 20 him s P54 Nor-Fail Safs 1400 kPs
SRAALON L3 24 vacvDC LON 20 Nim 90s IF 54 Non-Fail Safe 1400kFa
SR2AAMP 24 VACADC MP Bus 20 Hm %05 P54 Nor-Fail Safe 1400kPa
SR2AS 13 24 vacvnc Opsn/Closs, point | 20 him s P54 Nor-Fail Safs Ons 1400kP5
SR2AASR 24 VACAVDC DC 210V 20 Nm 0s IF 54 Non-Fail Safe 1400 kFa
SRaaP 24 VACATC Opsn/Closs, Fpoint | 20 him s P 66/67 Nor-Fail Safs 1400 kPs
SRAP-SR 13|24 vacvmc DC 210V 20 Nm s P 66/67 Nor-Fail Safe 1400kFs
SRC24ASR 24 VAC/VDC DC 210V 20hm s IF 54 Non-Fa Safe 1400kPa o

Add To Schedule Update Schedule

Product Schedule

EFTNETEEEETAIOTEE « | Select Custom Aftributes

Water | Steam | Pressure Independent

) Valve Req, kv oN Valve Actual Close OFf Valve, Actuator
Pos Material No. Gy  Tag  Datashest Patiem Flow dpv mam] Size Kvs dpv Pressure [kPa] Material No. Material No.
R3040-25-54+5R2304 |1 w 9.00m3h | 15.0kPa 2324 P % 130kPa  |1400kPa RI0402554  |SR2M0A

Yhdistelma voidaan lisata projektilistaukseen valitsemalla haluttu toimilaite kaksoisnapsautuksella
tai "Lisaa projektilistaukseen” (Add to project list) -painikkeella.
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2.8 Vesi, hoyry, paineriippumaton

Show Custom Attributes v | Select Custom Affributes

Water | Steam | Pressure Independent |

Valve Req v DN Valve Actual Close Of Valve ‘Actustor
Pos Material No Qy  Tag  Datasheet Pattem Flow dpv ] Size Kus dpv Pressure [kPal Material No Material No
1 R3040:25-54+5R230A |1 w 300m3m | 150kPa 2324 a0 ) 130kPe | 1400kPa R3040-2554 | SR230A

Projektilomake sisaltaa kolme valilehted: Vesi (Water), Hoyry (Steam) ja Paineriippumaton
(Pressure-independent). Naihin sovelluksiin valitut venttiilit nakyvat vastaavissa lomakkeissa.

2.9 Nayta kayttajakohtaiset ominaisuudet

Show Custom Attributes - Select Custom Aftributes

Water | Steam | Pressure Independent

=R @ Tes  pamhed  EE R ey T QL QR MRS T vamete et
1 R3040-25-54+5R230A | 1 w 9.00m3/h 15.0kPa|23.24 40 25 13.0kPa 1400kPa R3040-25-54 SR230A
[ setect Cortom Atrts | Kayttajat voivat valita talla toiminnolla,
leg—r—r mitk& mahdollisista ominaisuuksista tulevat nakyviin.
¥ Pos
| Matenal No. . . . “es ® . .
gay T Ominaisuuksien jarjestys on vaihdettavissa
[ | (B Dutteet projektilomakkeessa milloin tahansa napsauttamalla
10 v "ylos-" tai "alas"-nuolipainikkeilla.
7 Rea kv 3] TR Ominaisuudet jarjestyvat siten uudelleen automaattisesti
7 et Cuton e Nae projektilomakkeessa sen jalkeen.
0 el
Close Off Pressure [kPa)
Valve Material No
Valve Typa
. Please be aware:
Toummiéns Only selected attributes will be printed and exported
e towards Excel.
[ Selectail | [ Unssiect &l 0K | [ Concel
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2.10 Valittavissa olevat lisavarusteet

Lisaksi Belimo SelectPro™ sisaltaa lisdvarusteita tuotteille. Kun lisédvaruste valitaan, se nakyy
erillisena artikkelina.

Water [seam |7 Show Valve Selection Crtenia | Sslect Custom Afiributes
Valve Reg. Kv DN Valve Actual Close Off Valve Actugtor
Qy ) Treid Pattem D dpv m3m] Size Kvs dpv Pressure [kPa] Material No Material No. U i) o]
1 3w 9.00m3/h | 15.0kPa |23.24 40 25 13.0kPa 1400kPa R3040-25-54 SR230A 20 Nm | Select Accessories .
il 3w 9.00m3h | 15.0kPa [23.24 40 25 13.0kPa 1400kPa R3040-25-54 SR230AS 20 Nm Select Accessories..
pre—m_ .

Part Number

Description
P10000A Feedback potentiometer 10 kOhm, add-on

P1D00A Feedback potentiometer 1 kOhm, sdd-on

P1408 Feedback potentiometer 140 Ohm, add-on
P200A Feedback potentiometer 200 Ohm, add-on
P2800A Feedback potentiometer 2.8 kOhm, add-on

P5000A Feedback potentiometer 5 kOhm, add-on

[T] P500A Feedback potentiometer 500 Ohm, add-on
N S1A Aucdliary switch add-on. 1x SPDT

Esimerkki: venttiili / toimilaite kohdassa 1, lisdvarusteet kohdassa 1.1.

Product Schedule

Show Valve Selection Criteria Select Custom Attributes

e PEEE)S Qy  [Taa | Dotosheet P o H[ﬁqanlf; o iy A;uua‘ Pre;s‘:jree%cﬁPa] et Ne. i
EAES(! R3040-25.54:5R20A |1 W 300m. 150k, |2324 40 25 130kPe | 1400kPa RID2554 | SR230A
[]l1 praoa 1
[, x 2 R3040-25-54+5R230A-5 |1 3w 500m. 15.0k 2324 40 25 13.0kPa 1400 kPa R3040-25-54 SR230A-S

Suurkiitos, etta kaytat Belimo SelectPro™ -ohjelmistoa.

Jos sinulla on vield kysyttavaa, kdanny asiakaspalvelumme tai valtuutetun Belimo-
kumppanin puoleen.
LINKKI: contact Information
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