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Belimo SelectPro™ — Bruksinformasjon

De viktigste funksjonene til programvaren Belimo SelectPro™ er beskrevet i dette dokumentet.
Hvis du har sparsmal, kontakt var kundeservice eller din Belimo-forhandler.
LENKE til Contact Information
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Nar du starter programvaren, tilbys du muligheten til & laste ned alle PDF-dataark for offline bruk
av alle produktene samt programvarens omfang. Hvis du ikke laster ned dataarkene, vil
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programmet prave a laste dem ned fra internett hver gang det aktuelle dataarket apnes (hvis det
finnes en aktiv internettoppkobling).
Du kan imidlertid ogsa laste ned dataarkene pa et senere tidspunkt.

. S .
Download PDF Cutsheets

BELIMO

There are 213 POF Cutsheet Information Files available for download. The total size is approximately 139 MB.
These files provide product information which you can view while browsing for parts, but are not required for the
application to run if you do not downdoad them now, they will be downloaded as needed as long as an intesnet
connection is available

‘Would you like to download the files now?

PDF File Folder C:\Users\sevicya'\Desktop'\Belmo SelectPro'PDF [ Browse.. |
Available Space on Drive: 434505 MB

Open with POF download Open without FOF download |

Dont Show Again

1. Sentrale funksjoner i Belimo SelectPro™

Du kan bruke menyene Fil, Verktay og Hjelp til & hente opp ekstra hjelpefunksjoner og for a fa
tilgang til de viktigste funksjonene.

1.1 Fil (File)

File Settings Help

New... Strg+N
Open... Strg+0

Save... Strg+5S

Export To Excel...

Download Pdfs...
Print... Strg+P
Exit...
Ny (New) Start et nytt prosjekt
Apne (Open) Apne et eksisterende prosjekt som er lagret
Lagre / Lagre som (Save / Save as) Lagre et prosjekt som .bel-fil.
Eksporter til Excel (Export to Excel) Eksporter data fra Belimo SelectPro™ til en
Excel-fil (se eksempel nedenfor)
Last ned PDF-filer (Download PDFs) Last ned PDF-dataarkene hvis dette ikke ble gjort
farste gang verktayet ble dpnet
Skriv ut (Print) Apne utskriftsmenyen
Avslutt (Exit) Lukk verktayet

1.2 Innstillinger (Settings)

File Settings Help

Edit Customer Information...

Se Change Calculation Units...
Change Language...
.( Pr Options...
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Rediger kundeinformasjon (Edit customer information) Kontaktinformasjonen for
kunden og for Belimo

Her legger du inn kontaktdata for kunden. Disse dataene vil

bli brukt for utskrifter du lager ved hjelp av programmet. Hvis
du ikke kjenner kundenummeret ditt, ta kontakt med oss. Du
trenger ikke kundenummeret for & bruke dette verktayet.

Endre beregningsenheter (Change calculation units) Enheten for flyt og trykk kan
velges

Endre sprak (Change language) Valg av programsprak

Alternativer (Options) Mulighet for & sette til en proxyserver

1.3 Hjelp (Help)

Belimo SelectPro Manual...

CAalamtd DA ﬁh‘}Ut".
Handbok for Belimo SelectPro (Belimo SelectPro Manual) Last ned instruksjonene for
Belimo SelectPro™
Info (About) Versjonsinformasjon

2. Belimo SelectPro™ — Bruk

2.1 Prosjektreferanse, prosjektnavn, opprettet av

rFed
BEL' M U Project Reference Project Name Created By

Fritekst for tillegg kan legges inn i feltene Prosjektreferanse (Project reference), Prosjektnavn
(Project name) og Opprettet av (Compiled by).

2.2 Spesifisering av ventiler
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Select Required Valve
Clear Al
P )
Pattern Application
F‘ICCV EF‘IV ccv ccy g BFV
e O v © o
ized control valve  E-way characterized  Shutoff and change-over  Globevalve Butterfly valve
charamenzed contrel valve charac:tenzed contrel valve Behmo Energy Vahie™ contrl valve ball valve
on Parameder ™y
[ Megium  Water - Flow mih Differential Pressure kPa K
Clear Valve Selection
Valve Sclection -
( Connection v MaxTemp - ps(PN) ~ DN ~  Leskage Rate/ Leakage Class -
Valve Results
«
Kvs=0.25m3/h Kvs=0.25m3/h Kvs=0.3m3h Kvs=0.4 m3h Kvs=0.4 m3/h ol
Type Pattem ps Fange PN Max Temp DN =10 DN=15 DN=10 DN=10 DN=15
BV | 2w [1s00kPa| PNIDAS | 120C | [ [ [ 1
BFV | 2w |1600kPa|PNE/0SIE|  120°C I I I I 1

Bruken av nedtrekkslister og inntastingsfelter ma ikke veere i rekkefalge.

Ikke alle felter ma fylles ut, selv om forslagene til ventiler kan begrenses ytterligere med mer
komplette oppfaringer i feltene.

Oppfaringene og valgene kan endres eller avbrytes.

2.3 Dampapplikasjonsdesign

Select Required Valve

~
Pattern Application Control Valve -
P\CCV EFIV ,ﬂ ﬁ;‘ cev ooy g cv 3 BFV
wHiry S Yy TE fdhvs e T
Characterized control valve  -way characlerized ~ Shut-off and change-over  Globe valve Butterfly valve
characlenzedoun(m\ valve charamenzedwn(rolvalve Belima Energy Valve™ cantrol valve ball valve
/
ion Parameter
( Medium  Steam - Flow Koh Inlet Pressure kPa  Outlet Pressure kPa K ]
Valve Selection
{ Connection - ps (PN) - DN = Leskage Rate/ Leakage Class - ]

Valve Results

I
| Type Pattem  ps  FangePN  MaxTemp |
I I

Brukergrensesnittet for dampapplikasjoner er bare litt forskjellig fra illustrasjonen over. Det er
utstyrt med ekstra inntastingsfelter, som f.eks. Tilfarselstrykk (absolutt) og Utgaende trykk
(absolutt).
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2.4 Utforming av trykkuavhengig reguleringsventil

Select Required Valve

=

Pattern - Application
PICCYV EPIV BV - ccv T ccv ¢ cv £ H - BFW
Sy TE CwE T TE O I O
P indh o Electronic pi ind o P ndepend Characterized control valve 6-way characterized  Shut-off and change-over Globe valve Butterfly valve
characterized control valve  characterized control valve Belimo Energy Valve™ control valve ball valve
\ J
ion P: ter ‘\
[ Medium Water - Flow Iis Differential Pressure pindep. kPa
Valve Selection
( Connection »  Max Temp ~ ps(PN) ~ DN ~  Leakage Rate / Leakage Class - ]

Brukergrensesnittet for trykkuavhengige applikasjoner er bare litt forskjellig, siden maksimalt
pakrevd gjennomstrgmningshastighet trengs for dimensjonering av trykkuavhengige ventiler.

Trykkforskjellen for den valgte ventilen vises ikke. | tillegg spesifiseres ventilens
gjennomstrgmningshastighet i I/s i steden for Kvs-verdien.

2.5 Ventilvalg

Clear Valve Selection

Valve Selection
( Connection «  Max Temp ~ ps(PN) ~ DN ~  Leakage Rate / Leakage Class - ]
Valve Results
() ]
Kis=16m3/h Kys=16m3/h Kis=16m3/h Kvs=25m3/h Kys=25 m3/h
Type Patem  ps  FangePN  Max Temp DN =20 DN =32 DN =40 DN = 40 DN =50
ccv | 2w | e00kPa | PNB 100°C REIRIEEI L) R6MOR25-B3 A
CCV | 3W | 600kPa | FPNG 100°C R7040R16-83 | R7050R25-83 N
CCV | 2w | 1600kPa 100°C R438 N R433 N Radg A
cCV | 3W | 1600KPa 100 °C R53& R548
CCV | 2W | 1600KPa 120°C RZD40-1653 R2040.25.53 )~ R2050-2554
cCV | 3W | 1600KPa 120°C RI040-16.53 R3040.25-54 R3050-2554
CCV | 2W | 2700KPa 130°C R415D J§|

Alle foreslatte ventiler vises og kan velges ved at du klikker pa dem.
Hvis det vises flere produkter, kan du bruke venstre- og hgyrepilene («) (») til & ga fram og tilbake.

2.6 Valg av aktuatorer
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Clear Actuator Selection

Actuator Selection —
Control Type v BuiltlnAuwSwitch = SafetyFuncion =  NominalVoltape =
Running Time = CleseOf =
N
Part Number Nominal Voltage Control Type Torque./Force Running Time / Actuating Time IP Protection Safety Position Audlary Switchies) Intemal Closing Pressure e
SR230A 230 VAC Open/Close, 3paint | 20 Nm 90s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR230AS 230 VAC Open/Close, 3point | 20 Nm 90s P54 Non-Fail Safe One 1400 kPa H
SR230P g 230 VAC Open/Close, 3paint |20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24A 24 VACADC Open/Close, 3paint | 20 Nm 90s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24ALON 24 VACADC LON 20 Nm 90s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24A-MP g 24 VACADC MP Bus 20 Nm 90s IP 54 Non-Fail Safe 1400kPa
SR24AS g 24 VAC/VDC Open/Close, 3point |20 Nm 90s IP 54 Non-Fail Safe One 1400 kPa
SR24ASR 24 VACADC DC21ov 20 Nm S0s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24P g 24 VACADC Open/Close, 3point | 20 Nm 90s IP B6/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24P-5R g 24 VACADC DC210V 20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400kPa
SRC24A-SR 24 VACADC DC210v 20 Nm s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kPa -

Det vises bare de aktuatorene som passer til ventilen som er valgt.

Ikke alle felter ma fylles ut, selv om forslagene til aktuator kan begrenses ytterligere med mer

komplette oppfaringer i feltene.
Oppfaringene og valgene kan endres eller avbrytes.

2.7 Prosjektliste

Select Suitable Actuator for R3040-25-54

Actuator Selection -
Control Type v BuiltIn Aux Switch v Safety Function - Nominal Valtage -
Running Time ~_ « CloseOf v
\ J
-
Part Number, Nominal Voltage Control Type Torque/Force  Rurning Time / Actuating Time IP Protection  Safety Posion  Audlary Switchles) Intemal  Closing Pressure B
sRzon K 230VAC Open/Clase, 3paint | 20 Nm 05 IF 54 NonFai Safe 1400kPa
SR23DAS 15[ 230 vac Open/Close, 3point | 20 Nm s IP 54 Non-Fail Safe One 1400kPa =
SR230P L[ 230 vac Open/Close, 3paint | 20 Nm 0s IF 66/67 NonFai Safe 1400kPa
SR24A 24 VAC/AVDC Open/Close, paint | 20 Nm N P 54 Non-Fail Safe 1400kPa
SR24ALON 13 24 vacvDC LON 20 him %0s IP 54 Non-Fail Safe 1400kPa
SR24AMP 24 VAC/VDC MP Bus 20Nm 0s IF 54 NonFai Safe 1400kPa
SR24AS 24 VACADC Open./Close, point | 20 Nm s IP 54 Non-Fail Safe One 1400kPa
SR2ASR 13|24 vacvoe DC 210V 20 Nm %0s IP 54 Non-Fail Safe 1400kPa
SR24F 24 VAC/VDC Open/Clase, 3pairt | 20 Nm %0s IF 86/67 Non-Fa Safe 1400kPa
SR24P-SR. 13|24 vacvoc DC 210V 20 hm s P 66/67 Non-Fail Safe 1400kPa
SRC24ASR 24 VAC/VDC Dc 210V 20Nm s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kFa o

L Add To Schedule |{ | Update Schedule |

Product Schedule

Water | Steam | Pressure Independent

Select Custom Attributes

Valve Req. Kv DN Valve Actual Close Off Valve Actuator
3 JEEEILG Gy |[T=a )| [Detadest Patem e I3/ Size Kvs dpv Pressure [cPal Material No Materiel No
R3040-25-54+5R230A | 1 aw 95.00m3/h | 15.0kPa |23.24 13.0kPa 1400 kPa R3040-25-54 SR230A

Kombinasjonen kan legges til prosjektlisten ved a velge gnsket aktuator med et dobbeltklikk eller

med knappen "Legg til prosjektliste” (Add to project list).
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2.8 Vann, damp, trykkuavhengig

Product Schedule
Show Custom Attibutes + | Sslect Custom Attributes

Water | Steam | Pressure Independent |
Valve Req Kv DN Valve Actual Close Off Valve Actuator
Pos Material No Gty  Tag  Datasheet Pattem Flow dpv ] Size Kus dpv Pressure [kPal Material No Material No
1 R3040-25-54+5R230A | 1 w 300m3/m 150kPa 23.24 0 2 130kPa | 1400kPs R30402554 | SR20A

Prosjekiskjemaet inneholder tre faner — Vann (Water), Damp (Steam) og Trykkuavhengig
(Pressure-independent). Ventilene som er valgt for disse applikasjonene vises i de aktuelle

skjemaene.

2.9 Vis egendefinerte attributter

Product Schedule
Show Custom Atiibitss + |[ select Custom Attributes

Water | Steam | Pressure Independent
Valve Req. Ky DN Valve Actual Close Ot Valve Actuator
e JEEED e Pattem o 3] Size Kvs dov Pressure [<Pal] Material No Material No

w 900m3/h | 15.0kPa 2324 0 25 130kPa | 1400kPs R3M02554  |SR230A

1 R3040-25-54+5R230A | 1

Brukere kan benytte dette alternativet til & velge hvilken
av de tilgjengelige attributtene som skal vises.

r
Select Custom Attributes

Water | Steam | Pressure Independert

¥ Pos
o T Du kan endre rekkefglgen pa attributtene i prosjektskjemaet
ten pa piltastene "Opp" eller "Ned".

| Datashest

V| Valve Pattern

aar v Attributtene vil da bli omsortert automatisk i
7| dpv H : 2

6 o o o b g prosjektskjemaet etterpa.

V| Valve Kvs

V| Valve Kvs 2
| Actual dpv

Close Off Pressure [kFa)
Please be aware:

Valve Maserial No

Corvecte Only selected attributes will be printed and exported

Connection

Actuator Matenal No.
ki towards Excel.
Note

Custom Attribute Name:

| Selectail | [ Unsstect &l OK
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2.10 Tilbehgr som kan velges

I tillegg har Belimo SelectPro™ tilbehgr for artiklene. Nar en tilbeharsdel velges, vises den som et
separat punkt.

Water [seam |7 Show Valve Selection Crtenia | Sslect Custom Afiributes
Valve Reg. Kv DN Valve Actual Close Off Valve Actugtor
Qy ) Treid Pattem D dpv m3m] Size Kvs dpv Pressure [kPa] Material No Material No. U i) o]
1 3w 9.00m3/h | 15.0kPa |23.24 40 25 13.0kPa 1400kPa R3040-25-54 SR230A 20 Nm | Select Accessories .

1

3w 15.0kPa 2324 40 13.0kPa R3040-25-54

Add_

Part Number

1400kPa SR230A-5 20 Nm Select Accessories..

Description
P10000A Feedback potentiometer 10 kOhm, add-on

P1D00A Feedback potentiometer 1 kOhm, sdd-on

P1408 Feedback potentiometer 140 Ohm, add-on
P200A Feedback potentiometer 200 Ohm, add-on
P2800A Feedback potentiometer 2.8 kOhm, add-on

P5000A Feedback potentiometer 5 kOhm, add-on

[T] P500A Feedback potentiometer 500 Ohm, add-on
N S1A Aucdliary switch add-on. 1x SPDT

Eksempel: Ventil/aktuator i posisjon 1, tilbehar i posisjon 1.1.

Product Schedule

Show Valve Selection Criteria Select Custom Attributes

e PEEE)S Qy  [Taa | Dotosheet P o F:?NE; o iy A::;uua‘ Prei‘:jree?cﬁPa] et Ne. i
EAES(! R3040-25.54:5R20A |1 W 300m. 150k, |2324 40 25 130kPe | 1400kPa RID2554 | SR230A
[]l1 praoa 1
[, x 2 R3040-25-54+5R230A-5 |1 3w 500m. 15.0k 2324 40 25 13.0kPa 1400 kPa R3040-25-54 SR230A-S

Tusen takk for at du bruker Belimo SelectPro™,

Hvis du har spgrsmal, kontakt da var kundeservice eller din Belimo-forhandler.
LENKE til contact information

2013-12-06 8



