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Belimo SelectPro™ — Informacje dotyczace uzytkowania

W niniejszym dokumencie opisano najwazniejsze funkcje oprogramowania Belimo SelectPro™.
Jesli majg Panstwo jakiekolwiek pytania, prosze skontaktowac sie z Dziatem Obstugi Klienta lub
odpowiednim partnerem Belimo.

LINK do Contact Information
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Kiedy program zostanie uruchomiony, pojawi sie opcja pobrania kart danych w formacie PDF dla
wszystkich produktow wchodzgcych w zakres oprogramowania do pracy w trybie offline. Jesli karty
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danych nie zostang pobrane, program bedzie prébowat je pobra¢ za kazdym razem, gdy
odpowiednia karta danych zostanie otwarta (zaktadajgc, ze dostepne jest potgczenie internetowe).
Karty danych mozna takze pobra¢ w dowolnie wybranym przez Panstwa pdzniejszym momencie.

r
Download PDF Cutsheets

BELIMO

There are 213 POF Cutsheet Information Files available for download. The total size is approximately 139 MB.
These files provide product information which you can view while browsing for parts, but are not required for the
application to run if you do not download them now, they will be downloaded as needed as long as an internet
connection is available

‘Would you like to download the files now?

POF File Folder C:\Users\sevicya\Deskiop\Beimo SelectPro\PDF [ Browse.. |
Available Space on Drive: 434505 MB

Open with POF download Open without POF download |

Dont Show Again

1. Gléwne funkcje Belimo SelectPro™

W celu uzyskania dodatkowych opcji pomocy oraz dostepu do najwazniejszych funkcji nalezy
skorzysta¢ z menu Plik, Narzedzia lub Pomoc.

1.1 Plik (File)

File Settings Help
New... Strg+N
Open... Strg+0
Save... Strg+5S

Export To Excel...

Download Pdfs...
Print... Strg+P
Exit...
Nowy (New) Nowy projekt
Otwoérz (Open) Otworz istniejgcy projekt, ktéry zostat zapisany

Zapisz | Zapisz jako (Save / Save as) Zapisz projekt jako plik .bel

Eksportuj do programu Excel (Export to Excel) Eksportuj dane z Belimo SelectPro™ do pliku
Excel (zobacz przyktad ponizej)

Pobierz pliki PDF (Download PDFs)Pobierz karty danych w formacie PDF, jesli nie zostato to
zrobione przy pierwszym otwarciu programu

Drukuj (Print) Otworz menu drukowania

Wyjscie (Exit) Wyjscie z funkgiji

1.2 Ustawienia (Settings)

File Settings Help

Edit Customer Information...

Se Change Calculation Units...
Change Language...
¢ Pre Options...
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Edytuj informacje o kliencie (Edit customer information) Dane kontaktowe dla klienta i
dla Belimo

Tutaj nalezy wprowadzi¢ dane do kontaktu z klientem. Te
dane bedg wykorzystywane do wydrukow, ktére mozna
skompilowaé za pomocg programu. Jeéli nie znajg Panstwo
swojego numeru klienta, prosze skontakowac sie z nami.
Numer klienta nie jest wymagany do korzystania z
oprogramowania.

Zmiana jednostki obliczeniowej (Change calculation units) Mozliwos¢ wyboru
jednostki dla przeptywu i cisnienia

Zmien jezyk (Change language) Wybér jezyka domysinego programu
Opcje (Options) Konfiguacja ustawienia serwera proxy

1.3 Pomoc (Help)

Belimo SelectPro Manual...
About...

Instrukcje Belimo SelectPro (Belimo SelectPro Manual) Pobierz instrukcje Belimo SelectPro™
Informacje (About) Informacje o wersji

2. Belimo SelectPro™ — Obstuga programu

2.1 Numer referencyjny projektu, Nazwa projektu, Opracowany przez

rFed
BEL' M 0’ Project Reference Project Name Created By

W celu przypisania nazwy mozna wprowadzi¢ dowolny tekst w pola Numer referencyjny projektu
(Project reference), Nazwa projektu (Project name), oraz Opracowany przez (Compiled by).
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2.2 Specyfikacja zaworow

V / 4
BELIMO

Select Required Valve
Clear All
P -
Faitern Application
PICCV EPIV cev cov @ BFV
e B vy ve © tﬁ'
depend Characterized control valve 6wy characterized  Shut-offand change-over  Globe valve Butterfly valve
B e i oo icpendent Digeey Energy Valve™ control valve ball valve
)
1o Parameter -
{ Medium Water - Flow mlh Differential Pressure kPs K
]
Clear Valve Selection
Valve Selecti
)
[ Connection v MaxTemp - ps(PN) - N +  Leakage Rate/ Leakage Class -
y
Valve Results
= =
Kvs=0.25 m3/h Kvs=0.25 m3/h Kvs=03m3h Kvs=04 m3/h Kes=04mah  ~
Tye Paten s FangePN  MaxTemp DN = 10 DN=15 DN =10 DN =10 DN =15
BV | aw [1600kPa| P10 | 120C | [ [ ]
BFV | 2W |1600kPa|PNE/OSE|  120°C I I I 1

Pola rozwijanego menu i pola wprowadzania danych mogg byé uzupetnione w dowolnej kolejnosci.
Nie kazde z pdl musi zosta¢ uzupetnione, jednak propozycje zaworéw mogg zosta¢ zawezone

poprzez wypetnienie wpisow w polach.

Wpisy oraz wybory pol mogg zosta¢ zmienione lub anulowane.

2.3 Interfejs aplikacji parowych

Select Required Valve

Pattern

P\CCV il

characlenzed oontm\ valve

Application Cortrol Valve

EFIV ,@

charam«anzed control .'al.re

cov £

= Vim

Charactemzed eunlrol valve

Djﬁ?i

F d
Belimo Energy Valve™

oy @ o

a | \
§-way characterized  Shutoffand cnangewer
control valve ball valve

T

Globe valve

~

Butterfly valve

J

ion Parameter

[ Medium  Steam - Flow Koth Inlet Pressure kPa Outlet Pressure kPa Ky ]
Clear Valve Selection
Valve Selection
[ Connection - ps (PN) +* DN ~  Leskage Rate/ Leakage Class A ]
Valve Results
< =
|
| Type Pattem ps Aange PN Max Temp |

Interfejs uzytkownika dla aplikacji parowych rézni sie nieznacznie od powyzszej ilustracji. Posiada
dodatkowe pola wprowadzania danych takie jak Cisnienie zasilania (Bezwzgledne) i Cisnienie

wyjsciowe (Bezwzgledne).
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2.4 Interfejs dla zaworu z kryza regulacyjng z przeptywem niezaleznym od cisnienia

Select Required Valve

=

Pattern - oL T P ressure: Independent] -

pICCY EPIV EV —gr gl oV gl ¥ cov g o ¥ H & BFV
Tdg T R Tdhvh TE bl o O
E o o depend B

Electronic pi d o Characterized control valve 6-way characterized  Shut-off and change-over Globe valve Butterfly valve
characterized control valve  characterized control valve Belimo Energy Valve™ control valve ball valve
\ J
ion P: ter ‘\
[ Medium Water - Flow Iis Differential Pressure pindep. kPa

Clear Valve Selection

Valve Selection
( Cennection v  Max Temp * ps(PN) ~ DN ~  Leakage Rate / Leakage Class - ]

Interfejs uzytkownika dla aplikacji niezaleznych od cisnienia nieznacznie sie rézni, poniewaz tylko
maksymalne wymagane natezenie przeptywu jest potrzebne do wymiarowania zaworéw z
przeptywem niezaleznym od ci$nienia.

Cisnienie roznicowe dla wybranego zaworu nie zostanie wyswietlone. Ponadto, zamiast wartosci
Kvs, okreslone jest natezenie przeptywu w zaworze wyrazone w |/s.

2.5 Wybor zaworu

Clear Valve Selection

Valve Selection
[ Connection v Max Temp v psiPN) - DN v Leskage Rate / Leakage Class = ]
Valve Results
Bl
Kvs=16m3/h Kvs=16 m3/h Kvs=16m3/h Kvs=25m3/h Kvs=25m3/h
Type Pattem ps Flange PN Max Temp DN=20 DN=32 DN=40 DN =40 DN =50
cov | 2w [ s00kPa | PNE 100°C RE0IZRIGET A RED4ORZ5E3 A
cov | 3w | 600KPa | PNE 100°C R704O0RIEEZ A R70S0R25E3 A
cov | 2w | 1600kPa 100°C R432 | Ra39 5| Ra4g |
cov | 3w | 1600kPa 100°C R532 | R542 x|
cov | 2w | 1600kPa 120°C R2040-16-53 | R2040-25.53 x| R2050-25-54 K|
ooV | 3w 1600kPa 120°C RI040-16-53 M Ramoesss L] R3050-25-54 K|
ccv 2W | 2700kPa 130°C R415D @

Wszystkie zaproponowane zawory zostang wyswietlone i mogg zosta¢ wybrane za pomocg
klikniecia.

Jesli zostato wyswietlonych kilka produktéw, mozna uzy¢ strzatki w lewo («) i w prawo (»), aby
przewingc.
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2.6 Dobieranie sitownikow

Select Suitable Actuator for R3040-25-54

/4
BELIMO

Clear Actuator Selection
Actuator Selection ~
ControlType v BuiltlnAuxSwitch = Safety Function - Nominal Voltage =
RunningTime = CleseOF -
\
Part Number Nominal Voltage Control Type Torque/Force Running Time / Actuating Time IP Protection Safety Position Auxdllary Switchies) Intemal Closing Pressure e
SR230A 230 VAC Open/Close, 3point | 20 Nm 90s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR230A-5 g 230 VAC Open/Close, 3paint |20 Nm 90s IP 54 Non-Fail Safe One 1400 kPa H
SRz230P g 230 VAC Open/Close, 3paint | 20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24A 24 VACADC Open/Close, 3point | 20 Nm S0s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24ALON g 24 VACADC LON 20 Nm 90s P54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24AMP g 24 VACADC MP Bus 20 Nm 90s IP B4 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24AS 24 VACADC Open/Close, 3point | 20 Nm S0s IP 54 Non-Fail Safe One 1400 kPa
SR24A-SR g 24 VACADC DC210V 20 Nm 90s P54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24P g 24 VAC/VDC Open/Close, 3paint |20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24P-SR 24 VACADC DC210v 20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SRC24A-5R 24 VACADC DC210V 20 Nm 3bs IP 54 Non-Fail Safe 1400kPa -

Wyswietlane sg tylko te sitowniki, ktére sg odpowiednie do wybranego zaworu.
Nie kazde z pol musi by¢ uzupetnione, jednak propozycje wyboru sitownika mogg zostaé

zawezone poprzez wypetnienie wpiséw w polach.

Wpisy oraz wybory pol mogg zosta¢ zmienione lub anulowane.

2.7 Lista projektow

Select Suitable Actuator for R3040-25-54

Actuator Selection -,
Control Type = BuiltlnfwxSwitch = Safety Funcon = Mominal Voltage =
Running Time - Clase Off -
\ J
P
Part Number Nominal Votage Control Type Torque/Force  Rurning Time / Actusting Time  IP Protection  Safety Posion  Aundlary Switchies) Intemal  Closing Pressure B
Sroson A& 230VAC Open./Close, point | 20 Nm 0s P 54 Nor-Fai Safe 1400kPa
SR23IAS [ 230vac Open/Close, 3point | 20 Nm %0s P 54 Non-Fail Safe One 1400kPa e
SR230F 230VAC Open/Clase, 3pairt | 20 Nm %0s IF 86/67 Non-Fa Safe 1400kPa
SR2A 13|24 vacvoc Open./Close, point | 20 Nm s IP 54 Non-Fail Safe 1400kPa
SR24ALON L1324 vac/vDC LON 20 Nm 0s IF 54 NonFai Safe 1400kPa
SR24AMP 24 VAC/AVDC MP Bus 20hm N P 54 Non-Fail Safe 1400kPa
SR24AS 13 24 vacvDC Open./Close, 3point | 20 Nm %0s IP 54 Non-Fail Safe One 1400kPa
SR24ASR 24 VAC/VDC Dc 210V 20Nm 0s IF 54 NonFai Safe 1400kPa
SR24P 24 VACADC Open./Close, point | 20 Nm s P 66/67 Non-Fail Safe 1400kPa
SR24P-SR. 13|24 vacvoe DC 210V 20 Nm %0s P 66/67 Non-Fail Safe 1400kPa
SRC24ASR 24 VAC/VDC Dc210v 20hm s IF 54 Non-Fa Safe 1400kPa o
M Update Schedule
Product Schedule
Water | Steam | Pressure Independent M
Pos Material No. Gy  Tag  Datashest F\’;}l;?n Flow dpv H[ﬁ‘qang s?:! V:\‘I’"SE Addplf‘ Prel?s!::ree?kﬁFa] Mat‘g‘;IENo Mgde:;i No

FIESN R3040-25-54+5R2304 1 w 5.00m3/h 15.0kFa 2324 40 2 130kPa | 1400kPa R0402554 | SR230A

Kombinacja moze zosta¢ dodana do listy projektéw poprzez podwdijne klikniecie lub za pomoca
przycisku "Dodaj do listy projektéw" ("Add to project list").
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2.8 Woda, para, niezalezny od cisnienia

Weter [Soum | rovoers beeparint] Show Custom Attibutes = | Select Custom Attributes
Valve Req v DN Valve Actual Close Of Valve ‘Actustor
Pos Material No Gty  Tag  Datasheet Pattem Flow dpv ] Size Kus dpv Pressure [kPal Material No Material No
1 R3040:25-54+5R230A |1 w 300m3m | 150kPa 2324 a0 ) 130kPe | 1400kPa R3040-2554 | SR230A

Formularz projektu zawiera trzy zaktadki - Woda (Water), Para (Steam) oraz Niezalezny od
cisnienia (Pressure-independent). Zawory wybrane dla tych zastosowan sg wyswietlane w

odpowiednim formularzu.

2.9 Pokaz atrybuty niestandardowe

> || Select Custom Attributes

Show Custom Aftributes

Water | Steam | Pressure Independent
P MaelMo Gy Tw  Ddeed g Ae e RN gn R R lBE mie Heete
1 R3040-25-54+5R230A | 1 w 9.00m3/h | 150kPa | 2324 40 25 13.0kPa 14D0kPa R3040-25-54 SR230A
Select Custom Atrbutes -~ | Ta opcja umozliwia uzytkownikom wybér dostepnych
I Water | Steam | Pressure Independert |One.
] Pos
¥ Matenal No . . age ® . . T s . . ;.
% T W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ zmiany kolejnosci
[ | [ Dataabest formularzu projektu poprzez klikniecie na liscie atrybutéw na
e v strzatki "Gora" lub "Dot".
:EE’J 2y B Nastepnie atrybuty zostang automatycznie przeniesione do
7 VabveKia Custom At Name formularza projektu.
ey
Close Off Pressure [kPa)
Valve Material No.

Valve Type
Connection
Actuator Material No.
TorqueForce
Accessory

Note

| Selectail | [ Unsstect &l

oK

Please be aware:
Only selected attributes will be printed and exported

towards Excel.
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2.10 Akcesoria do wyboru

Dodatkowo, Belimo SelectPro™ oferuje akcesoria do artykutéow. Gdy akcesoria zostang wybrane,
zostang wyswietlone jako osobna pozycja.

Water [sean | Show Valve Selection Critenia | Selest Custom Attributes
Valve Reg. Kv DN Valve Actual Close Off Valve Actugtor
Qy ] Treid Pattem D dpv m3m] Size Kvs dpv Pressure [kPa] Material No Material No. Uy i) o]
1 3w 9.00m3/h | 15.0kPa |23.24 40 25 13.0kPa 1400kPa R3040-25-54 SR230A 20 Nm | Select Accessories..
1 3w 9.00m3h | 15.0kPa [23.24 40 25 13.0kPa 1400kPa R3040-25-54 SR230AS 20 Nm Select Accessories..

re—m—

Part Number Description
P10000A Feedback potentiometer 10 kOhm, add-on

P1000A Feedback potentiometer 1 kOhm, add-on
P140A Fesdback potentiometer 140 Ohm, add-on
P200A Feedback potentiometer 200 Ohm, add-on
P28D0A Feedback potertiometer 2 8 kOhm, add-on
P50D0A Feedback potentiometer 5 kOhm, add-on

[T] P5D0A Fesdback potsntiometer 500 Ohm, add-on
| S1A Aucclisry switch add-on, 1x SPOT

Przyktad: Zawor / sitownik na Pozycji 1, akcesoria na Pozycji 1.1.

Product Schedule

Show Valve Selection Criteria Select Custom Attributes

e PEZE)S Qy  [Taa | Dotocheet Patan o H[ﬁqu; e e Afi?;uua‘ Pregwosree%cﬁPa] et o Mot Ho
EAES RI040-25-54:5R230A |1 w 300m. 150k 2324 4 25 130kPe | 1400kPa RID2554 | SR230A
[%||.1 P14DA 1
(2][X]2 R3040:25-54:SRZI0AS |1 ) 300m. |150k.. 2324 2 25 130kPe | 1400KkPa RI02554  SR23IDAS

Dziekujemy za korzystanie z Belimo SelectPro™.

Jesli majg Panstwo pytania, prosimy o kontakt z Dziatem Obstugi Klienta lub
partnerem Belimo.
LINK do contact information
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