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Belimo SelectPro™ — Informations pour 'utilisation

Le présent document décrit les principales fonctions du logiciel Belimo SelectPro™. Si vous avez
d’autres questions, veuillez consulter notre service clientéle ou contacter votre partenaire
responsable Belimo.
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Une fois le logiciel démarré, la possibilité de télécharger toutes les fiches techniques au format
PDF pour un fonctionnement en mode déconnecté de tous les produits, compris dans le champ
d’application du logiciel, vous sera proposée. Si vous ne téléchargez pas les fiches techniques, le
programme tentera de les télécharger depuis Internet chaque fois que la fiche respective sera
ouverte (dans le cas ou une connexion Internet active est disponible).

Les fiches techniques pourront toutefois étre téléchargées ultérieurement au moment que vous
choisirez.

-
Download PDF Cutsheets

BELIMO

There are 213 POF Cutsheet Information Files available for download. The total size is appraximately 133 MB.
These files provide product information which you can view while browsing for parts, but are not required for the
application to run if you do not download them now, they will be downloaded as needed as long as an internet
connection is avalable

‘Would you like to download the files now?

POF File Folder C\Users\sevicya\Deskiop'\Beimo SelectPro'\PDF [ Browse... |
Available Space on Drive: 434505 MB

Open with POF download | [ Open without PDF downioad_ |

Don't Show Again

1. Fonctions centrales de Belimo SelectPro™

Vous pouvez utiliser les menus Fichier, Outils et Aide pour appeler des fonctions d’'aide
supplémentaires et accéder aux principales fonctions.

1.1 Fichier (File)

New... Strg+N
Open... Strg+0
Save... Strg+S

Export To Excel...

Download Pdfs...
Print...  Strg+P
Exit...

Nouveau (New) pour démarrer un nouveau projet

Ouvrir (Open) pour ouvrir un projet existant déja enregistré

Enregistrer / Enregistrer sous (Save / Save as) pour enregistrer un projet sous forme de fichier

.bel
Exporter sous Excel (Export to Excel) pour exporter des données de Belimo SelectPro™

vers un fichier
Excel (voir 'exemple ci-aprés)

Télécharger PDF (Download PDFs) pour télécharger des fiches techniques au format PDF si
celles-ci ne I'ont pas été lors du premier appel du logiciel

Imprimer (Print) pour appeler le menu Impression
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Quitter (Exit) pour quitter le logiciel

1.2 Réglages (Settings)

File Settings Help

Edit Customer Information...

Se Change Calculation Units...
Change Language...
{ Pr Options...
Editer les données clients (Edit customer information) Informations de contact pour le

client et pour Belimo

C’est a cet endroit que les données de contact du client
doivent étre saisies. Ces données seront utilisées pour les
sorties d’'impression que vous réaliserez avec le programme.
Si vous ne connaissez pas votre numéro de client, veuillez
nous contacter. Le numéro de client n’est pas nécessaire
pour utiliser le logiciel.

Modifier les unités de calcul (Change calculation units) Sélection de I'unité de débit et
de pression

Modifier la langue (Change language) Sélection de la langue du logiciel
Options (Options) Possibilité de configurer un serveur proxy

1.3 Aide (Help)

File Settings Help

Belimo SelectPro Manual...
About...

Manuel Belimo SelectPro (Belimo SelectPro Manual) Téléchargement des instructions
Belimo SelectPro™

Info (About) Informations sur la version

2. Belimo SelectPro™ — Fonctionnement

2.1 Références du projet, Nom du projet, Etabli par
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rFed
BEL' M 0g Project Reference Project Name Created By

Un texte libre a des fins d'attribution peut étre saisi dans les champs de Références du projet
(Project reference), Nom du projet (Project name) et Etabli par (Compiled by).
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2.2 Spécification des vannes

V / 4
BELIMO

Select Required Valve

Clear All

P -
Faitern Application
PICCV EPIV cev cov @ BFV
e B vy ve © tﬁ'
depend Characterized control valve 6wy characterized  Shut-offand change-over  Globe valve Butterfly valve
B e i oo icpendent Digeey Energy Valve™ control valve ball valve
)
1o Parameter -
{ Medium Water - Flow mlh Differential Pressure kPs K
]
Clear Valve Selection
Valve Selecti
)
[ Connection «  MaxTemp - ps(PN) - N +  Leakage Rate/ Leakage Class -
y
Valve Results
=
Kvs=0.25 m3/h Kvs=0.25 m3/h Kvs=03m3h Kvs=04 m3/h Kes=04mah  ~
Tye Paten s FangePN  MaxTemp DN = 10 DN=15 DN =10 DN =10 DN =15
BV | aw [1600kPa| P10 | 120C | [ [ [ ]
BFV | 2W |1600kPa|PNE/OSE|  120°C I I I I 1

L'utilisation des menus déroulants et des champs de saisie n'est pas soumise au respect d’'un

certain ordre.

Il n'est pas nécessaire de renseigner tous les champs. Mais, en les renseignant de maniéere plus
complete, vous pouvez limiter les propositions de vannes qui suivront.
Il est possible de modifier ou d’annuler les saisies et les sélections.

2.3 Conception d’application vapeur

Select Required Valve

Pattern

Application Control Valve

-,

F\CCV EPIV —p ~ CCV ccvy cv £ BFV
& v T G T
Pressure-independent Electronic pr Pr d d Character\zed «control valve 6-way characterized  Shut-off and change-over Globe valve Butterfly valve
characterized control valve characlenzed contrel .'al.re Belime Energy Valve™ control valhve ball valve
J
ion Parameter
[ Medium  Steam - Flow Kgth Inlet Pressure kPa Outlet Pressure kPa K ]
Clear Valve Selection
Valve Selection
{ Connection - ps (PN) - DM ~  Leskage Rate/ Leakage Class - ]
Valve Results
« =
I
Flange PN Max Temp |

| Twpe Pattem s
I

L’interface utilisateur dédiée aux applications vapeur ne differe que légerement de l'illustration ci-
dessus. Elle est dotée de champs de saisie supplémentaires comme Pression d’alimentation
(absolue) et Pression de sortie (absolue).
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2.4 Conception de la vanne de régulation indépendante de la pression

Select Required Valve

V / 4
BELIMO

P =
Pattern - Application
PICCYV EPIV B — - ccv ccv ¢ cv £ H - BFW
B & D’? B ﬁ) O gd Yie Dé D&\_m D‘n} o
P indh o Electronic pi ind o P ndepend Charam«;rwzed control valve 6-way characterized Shul—uf;and change-over Globe valve Butterfly valve
characterized control valve  characterized control valve Belimo Energy Valve™ control valve ball valve
\ J
jon P ter ‘\
[ Medium Water - Flow Iis Differential Pressure pindep. kPa
Valve Selection
( Connection »  Max Temp ~ ps(PN) DN Leakage Rate / Leakage Class - ]

L’interface utilisateur dédiée aux applications indépendantes de la pression ne différe que
Iégérement, car seul le débit maximum requis est nécessaire pour dimensionner les vannes de

régulation indépendantes de la pression.

La pression différentielle de la vanne sélectionnée n’est pas affichée. Le débit en I/s de la vanne
est spécifié de plus au lieu de la valeur Kvs.

2.5 Sélection des vannes

Valve Selection
[ Connection v  Max Temp + psiPN) DN Leakage Rate / Leakage Class - ]
Valve Results
=]
Kvs=16m3/h Kus=16 m3/h Kvs=16m3/h Kvs=25m3/h Kvs=25m3/h
Type Pattem ps Flange PN Max Temp DN=20 DN=32 DN= DN =40 DN =50
ccv 2W | 600kPa FNE 100°C RE032R16-B3 RE040R25-B3 @
ccv W | 600kPa FNE 100°C R7040R16-B3 R7050R25-B3
ccv 2W | 1600kPa 100°T R438 R439 @ R4de
ccv 3W | 1600kPa 00T RB38 R548
ccv 2W | 1600kPa 120°C R2040-16-53 R2040-25-53 @ R2050-25-54
ccv W | 1600kPa 120°C R3040-16-53 g R3040-25-54 R3050-25-54 g
ccv 2W | 2700kPa 130T R413D @

Toutes les propositions de vannes sont affichées et sont sélectionnables en cliquant dessus.
Si plusieurs produits sont affichés, vous pouvez utiliser les fleches vers la gauche («) et vers la

droite (») pour passer de I'un a l'autre et vice-versa.
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2.6 Sélection des servomoteurs

Select Suitable Actuator for R3040-25-54 (GieorAchtor Selecion]
Actuator Selection ~
ControlType = BuiltlnAuxSwitch ~ +  SafetyFuncon ~ w  MNominalVoltage
RunningTime = CleseOF -
\
Part Number Nominal Voltage Control Type Torque/Force Running Time / Actuating Time IP Protection Safety Position Auxdllary Switchies) Intemal Closing Pressure e
SR230A 230 VAC Open/Close, 3point | 20 Nm 90s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR230A-5 g 230 VAC Open/Close, 3paint |20 Nm 90s IP 54 Non-Fail Safe One 1400 kPa H
SRz230P g 230 VAC Open/Close, 3paint | 20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24A 24 VACADC Open/Close, 3point | 20 Nm S0s IP 54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24ALON g 24 VACADC LON 20 Nm 90s P54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24AMP g 24 VACADC MP Bus 20 Nm 90s IP B4 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24AS 24 VACADC Open/Close, 3point | 20 Nm S0s IP 54 Non-Fail Safe One 1400 kPa
SR24A-SR g 24 VACADC DC210V 20 Nm 90s P54 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24P g 24 VAC/VDC Open/Close, 3paint |20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SR24P-SR 24 VACADC DC210v 20 Nm 90s IP 66/67 Non-Fail Safe 1400 kPa
SRC24A-5R 24 VACADC DC210V 20 Nm 3bs IP 54 Non-Fail Safe 1400kPa -

Ne sont affichés que les servomoteurs adaptés a la vanne ayant été sélectionnée.

Il n'est pas nécessaire de renseigner tous les champs. Mais, en les renseignant de maniéere plus
compléte, vous pouvez limiter les propositions de servomoteurs.

Il est possible de modifier ou d’annuler les saisies et les sélections.

2.7 Liste projet

Select Suitable Actuator for R3040-25-54

Actuator Selection -
Control Type = BuiltlnfwxSwitch = Safety Funcon = Mominal Voltage =
Running Time - Clase Off -
\ J
P
Part Number Nominal Vokags Cortrol Type Toraus/Force  Rurming Time / Actusting Time  |P Protection  Safsty Postion _ Ausdlary Switchies] Intemal  Closing Pressurs B
Sroson A& 230 VAT Opsn/Close, Fpoint | 20 him s P54 Nor-Fail Safs 1400 kPs
SROIAS 13 (230 vac Opn/Close, 3poirt | 20 Nim s P 54 Nor-Fail Safe One 1400 kFs e
SR2I0P ZI0VAC Open/Close, Fpaint | 20 Nm 0s IF 66/67 Non-Fail Safe 1400 kFa
SR24A 13|24 vacamc Opsn/Closs, Fpoint | 20 him s P54 Nor-Fail Safs 1400 kPs
SRAALON L3 24 vacvDC LON 20 Nim 90s IF 54 Non-Fail Safe 1400kFa
SR2AAMP 24 VACADC MP Bus 20 Hm %05 P54 Nor-Fail Safe 1400kPa
SR2AS 13 24 vacvnc Opsn/Closs, point | 20 him s P54 Nor-Fail Safs Ons 1400kP5
SR2AASR 24 VACAVDC DC 210V 20 Nm 0s IF 54 Non-Fail Safe 1400 kFa
SRaaP 24 VACATC Opsn/Closs, Fpoint | 20 him s P 66/67 Nor-Fail Safs 1400 kPs
SRAP-SR 13|24 vacvmc DC 210V 20 Nm s P 66/67 Nor-Fail Safe 1400kFs
SRC24ASR 24 VAC/VDC DC 210V 20hm s IF 54 Non-Fa Safe 1400kPa o

Add To Schedule Update Schedule

Product Schedule

EFTNETEEEETAIOTEE « | Select Custom Aftributes

Water | Steam | Pressure Independent

) Valve Req, kv oN Valve Actual Close OFf Valve, Actuator
Eos TEEE T Gy | Tag | Datzsheat Patiem Flow dpv mam] Size Kvs dpv Pressure [kPa] Material No. Material No.
FIESN R3040-25-54+5R2304 |1 w 9.00m3h | 15.0kPa 2324 P % 130kPa  |1400kPa RI0402554  |SR2M0A

La combinaison peut étre ajoutée a la liste du projet en sélectionnant le servomoteur souhaité par
un double-clic ou en cliquant sur le bouton "Ajouter a la liste projet" (Add to project list).
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2.8 Eau, vapeur, indépendante de la pression

Weter [Soum | rovoers beeparint] Show Custom Attibutes = | Select Custom Attributes
Valve Req v DN Valve Actual Close Of Valve ‘Actustor
Pos Material No Gty  Tag  Datasheet Pattem Flow dpv ] Size Kus dpv Pressure [kPal Material No Material No
1 R3040:25-54+5R230A |1 w 300m3m | 150kPa 2324 a0 ) 130kPe | 1400kPa R3040-2554 | SR230A

Le formulaire du projet comporte trois onglets — Eau, Vapeur et Indépendante de la pression
(Water, Steam et Pressure-independent). Les vannes sélectionnées en fonction de ces
applications sont affichées sous les onglets respectifs.

2.9 Afficher des attributs personnalisés

Water | Steam | Pressure Independent

Show Custom Aftributes

> || Select Custom Attributes

Req. Kv DN Valve Actual Close Off Valve Actuator
e JEEEID e Pattem e m3/h] Size Kus dov Pressure <Pl Materal No Materal No
(4] R3040-25-54+5R2304 | 1 w 50Dm3h | 15.0kPa |23.24 n 25 120kPa | 1400kFa RI402554 | SRZI0A

Select Custom Attributes

Water | Steam | Pressure Independert

| Pos

| Matenial No.

J| Gty

¥ Teg

| Datasheet

| Valve Pattern

v AT

| Flow

| dpv

) Req Kv [m3h]

<! DN Size

| Valve Kvs

| Valve Kvs 2

| Actual dpv
Close Off Pressure [kPa)
Valve Maserial No
Valve Type
Connection
Actuator Material No.
TorqueForce
Accessory
Note

| Selectail | [ Unsstect &l

T

{

Use Custome Attribute Name
Custom Attribute Name:

oK

Les utilisateurs peuvent utiliser cette option (Show custom
uts
disponibles a afficher.

Vous pouvez a tout instant changer l'ordre des attributs dans
formulaire du projet en cliquant dans la liste des attributs sur
"haut" ou "bas".

Les attributs seront ensuite automatiquement reclassés dans
e formulaire du projet.

Please be aware:
Only selected attributes will be printed and exported

|| towards Excel.
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2.10 Accessoires sélectionnables

Belimo SelectPro™ comprend en outre des accessoires pour les différents articles. Lorsqu’un
accessoire est sélectionné, il s'affiche sous forme d'article séparé.

Water | Steam | P Show Valve Selection Criteria I Select Custom Attributes I
Valve Req. Kv DN Valve Actual Close Off Valve Actuator
Qy |Tma | Dectoshent Pattem i mam] Size Kus dov Pressure [kPal Material No Material No U e bEEEny
1 W 900mah 150kPa | 2324 0 25 130kPe | 1400kPa R30402554  |SR230A 20 Nim [ Sslect
1 3w 9.00m3/h 150kPa (2324 40 25 13.0kPa 1400 kPa R3040-25-54 SR230A-5 20 Nm Select Accessories.
Frem

Part Number Description

P10000A Feedback potentiometer 10 kOhm, add-on
: P1000A Feedback potentiometer 1 kOhm, add-on
P140A Feedback potentiometer 140 Ohm, add-on
P200A Feedback potentiometer 200 Ohm, add-on
P2800A Feedback potentiometer 2.8 kOhm, add-on
P5000A Feedback potentiometer 5 kOhm, add-on
[T] P50DA Feedback potentiometer 500 Ohm. add-on

N S1A Aundliary switch add-on, 1x SPDT

Exemple : vanne / servomoteur a la position 1, accessoires a la position 1.1.

Product Schedule

Show Valve Selection Criteria = | Select Custom Attributes

3 TEEENS A P A F};qMI:]" St i A;:uua‘ Pre;s‘:j;%cﬁPa] Haten . it
EIES RI040-2554:5R230A |1 W 900m.. 150k.. 2324 40 % 130kPs | 1400KPa RID402554 | SR230A
X F1404 1
(4][X]2 R3040-25-54:5R23045 |1 3w 900m_ 150k 7324 40 5 130kPs | 1400kPa RID2554 | SRI0AS

Nous vous remercions d'utiliser le logiciel Belimo SelectPro™.,

Si vous avez d’autres questions, veuillez consulter notre service clientéle ou
contacter votre partenaire responsable Belimo.
LIEN vers cContact Information
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