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Belimo SelectPro™ — Hinweise zur Verwendung

In diesem Dokument werden die wichtigsten Funktionen der Belimo SelectPro™-Software
beschrieben. Sollten Sie weitergehende Fragen haben, wenden Sie sich an unseren
Kundenservice oder kontaktieren Sie lhren zustandigen Belimo-Partner.

LINK zu Kontakt Informationen
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Beim Starten der Software haben Sie die Mdglichkeit, alle PDF-Datenblatter fir die im Umfang der
Software enthaltenen Produkte fiir einen Offline-Betrieb herunterzuladen. Sofern sie die
Datenblatter nicht herunterladen wird das Programm beim Offnen des entsprechenden
Datenblattes jeweils versuchen dies via Internet zu laden (Aktive Internetanbindung
vorausgesetzt).

Das Herunterladen der Datenblatter kann jedoch auch zu einem beliebigen spéateren Zeitpunkt
nachgeholt werden.

V /4
BELIMO

Es sind noch 213 POF Datenblatter zum Download bereit. Die totale Grésse ist ca. 145 MB. Diese Datenblatter
werden nicht zwingend fur die Applikation benctigt. Solange eine aktive Internetverbindung besteht konnen
diese auch einzeln wahrend der Produktauswahl nachgeladen werden

Méchten sie diese nun herunterladen?

PDF Datei Ordner  C:\Users'wonkaetan'Desktop'\Belimo SelectPro\PDF

Verfiigbarer Platz auf Harddisk: £21'575 MB

[ Download und Installieren ] [ Installieren chne Download

[] Diese Meldung nicht mehr anzeigen.

1. Zentrale Funktionen von Belimo SelectPro™

Uber die Meniis Datei, Einstellungen und Hilfe konnen Sie zusatzliche Hilfestellungen abrufen
und auf die wichtigsten Funktionen zugreifen.

1.1 Datei
Datei Einstellung Hilfe
Neu... Strg+N
Offnen... Strg+0
Speichern... Strg+S
Speichern als...

Nach Excel exportieren...

Pdfs herunterladen...

Drucken... Strg+P
Beanden...
Neu Starten eines neuen Projekts
Offnen Offnen eines bestehenden gespeicherten Projekts

Speichern / Speichern als Speichern eines Projekts als .bel-Datei

Nach Excel exportieren Exportieren von Daten von Belimo SelectPro™ in ein
Excel-Datei (siehe untenstehendes Beispiel)

Pdfs herunterladen Herunterladen der PDF-Datenbléatter, sofern dies nicht bereits
beim ersten Offnen des Tools geschehen ist

Drucken Aufrufen des Druckmenis

Beenden Beenden des Tools
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1.2 Einstellungen

Datei Einstellung Hilfe

Kundeninformationen bearbeiten...

o~ Barechnungseinheiten dndern...
Sprache dndern...

{ Vora Optionen...

Kundeninformationen bearbeiten Die Kontaktinformationen des Kunden und von Belimo

Hier sollten die Kontaktdaten des Kunden eingegeben
werden. Diese Daten werden fiir die Ausdrucke, die Sie mit
Hilfe des Programms erstellen, verwendet. Wenn Sie lhre
Kundennummer nicht kennen, kontaktieren Sie uns. Zur
Verwendung des Tools ist die Kundennummer nicht
erforderlich.

Berechnungseinheiten andern Die Einheit fiir Durchfluss und Druck kénnen ausgewahlt

werden
Sprache andern Auswahl Programmsprache
Optionen Moglichkeit der Einstellung zu einem Proxy-Server

1.3 Hilfe

Datei Einstellung Hilfe

Belimo SelectPro Anleitung...
a1 v o o o e = Info."
Belimo SelectPro Anleitung Download der Belimo SelectPro™ Anleitung
Info Versioneninfo

2. Belimo SelectPro™ — Bedienung

2.1 Projektreferenz, Projektname, Erstellt von

V4
BEL'MO Projektreferenz Projektname Erstellt von

In die Felder Projektreferenz, Projektname und Erstellt von kann freier Text eingegeben
werden, die der Zuordnung dienen.
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2.2 Spezifikation von Ventilen
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Gewiinschtes Ventil wahlen

Vorauswahl -
Form Anwendung
PICCV EFW RKH & EFV
OB g A eo B “i'
6-\weg nbsperr und Umschaltventil  Hubwventil Drosselklappe
Behmo Energy Valve™ Regelkugelhahn
Hegelkuge\hahn
J
[ Medium  Wasser »  Durchfluss m3h kPa K ]
Ventilauswahl zuricksetzen
[ Anschluss v Max Temp ~ ps(PN) - Leckrate / Leckage Klasse - ]
Ventil-Liste
Kvs=0.25m3/h Kys=0.3m3/h Kyvs=0.4 m3h Kys=0.4 m3/h ol
Typ  Fom ps Flansch PN Max. Temp. DN =10 DN =10 DN =10 DN =15

BFV | 2w [1600kPa| PNIOMIE | 1a0C

BFV | 2W [1600kFa |PNEM10AE | 10T

n

Die Verwendung der Dropdowns und Eingabefelder muss nicht einer Reihenfolge entsprechen.
Es missen nicht alle Felder ausgefillt werden, jedoch kénnen die Ventilvorschlage durch

vollsténdigeres Ausflllen weiter eingeschrankt werden.
Die Eingaben und Auswahlen kénnen geéandert oder riickgéngig gemacht werden.

2.3 Auslegung Dampf-Applikation

Gewiinschtes Ventil wahlen

Emageluschan

- Anwendung  Regelventil

T S wE

El

i r&\w D‘

6-\wieg Absperr- und Umschaltventil  Hubventil
Regelkugelhahn

BF\J’
Drosselklappe

R dru Bel\mo Energy Valve™
Regelkugelhahn
[ Medium Dampf ~  Durchfluss Kglh kPa Ausgangsdruck kPa Kv
Ve.mﬂauswahl zuriicksetzen
[ Anschluss - ps (PN) - Leckrate / Leckage Klasse - ]

Ventil-Liste

Fansch N Max. Temp. |

Die Benutzeroberflache fir Dampfanwendungen unterscheidet sich geringfligig von der obigen
Abbildung. Sie verfugt Uber zusétzliche Eingabefelder wie Eingangsdruck (Absolut) und
Ausgangsdruck (Absolut).
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2.4 Auslegung druckunabhéangiger Regelkugelhahn

Form - Anwendung | Druckunabhangig] -

PICCV EPIV BV —gp -~ RKH = RKH & KH = H - BFV
& B @. SRE Tghde T 5 o s WP E O

Dr Elel h Druckunabhangiges Regelkugelhahn E-Wieg Absperr- und Umschaltventil  Hubventil Dresselklappe
Regelkugelhahn druckunabhangiger Belimo Energy Valve™ Regelkugelhahn

Regelkugelhahn

Gewilinschtes Ventil wahlen e—

[ Medium  Wasser w  Durchfluss lis Differenzdruck. dunabh. kPa

Ventilauswahl zuriicksetzen

[ Anschluss w»  Max Temp * ps(PN) + DN - Leckrate / Leckage Klasse - ]

Die Benutzeroberflache fir druckunabhéangige Anwendungen unterscheidet sich geringfiigig, da fr
die Dimensionierung von druckunabhéngigen Ventilen lediglich der maximal benétigte Durchfluss
erforderlich ist.

Der Differenzdruck fuir das ausgewahlte Ventil wird nicht angezeigt. Ausserdem wird der
Durchfluss in I/s des Ventils statt des Kvs-Werts angegeben.

2.5 Ventilauswabhl

Ventilauswahl zuriicksetzen

[ Anschluss - Max Temp +  ps(PN) ~ DN - Lechrate / Leckage Klasse - ]
Ventil-Liste
T Kvs=16mdh Kvs=16 m3/h Kvs=16 m3/h Kvs=25m3/h Kvs=25 m3/h

Ty  Fom ps Flansch PN Mazx. Temp. DN=20 DN =32 DN =40 DN =40 DN =50

RKH | 2w | 600KkPs | PHE 100°C REDIAIEET L RED4ORZ5EZ M)

RKH | 3w | 600kPa | FPNG 00T R7D40R16-83 R7US0R25-B3

RKH | 2W |1600kPa 100°C R438 L R439 x| R448 L

RKH | 3W | 1600kPa 100°C | R548 Ay

RKH | 2W | 1600kPa 120°C RZD40-16.53 R2040-25-53 N R20502554

RKH | 3w |1600kPa 120°C R3040-16-§3 R3040-25-54 R305025.54

RKH | 2w |2700kPa 130°C R4150 N

Alle vorgeschlagenen Ventile werden angezeigt und kdnnen durch Anklicken ausgewahlt werden.
Falls mehrere Produkte angezeigt werden, kann mit den Pfeilen nach links («) und nach rechts (»)
hin und her gewechselt werden.
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2.6 Antriebsauswahl

Auswahl des passenden Antriebs fiir R3040-25-54
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Antriebsauswahl zuriicksetzen

Auswahl des Anlricbs =
Ansteverung v Hilfsschalter int - NotstelHfunkt - Mennspannung -
Laufzeit - Schliessdruck -
\
Teilenummer Nennspannung Anstevenung  Drshm /Stelkr laufzsit / Stellzsit  IP-Schutzat  Notstelfunktion  Inteme(y) Hifsschatter  Schliessdruck -
SR230A 230 VAC Auf-Zu, 3Punkd | 20 Nm 90s IP 54 Keine 1400 kPa
SR230AS 230VAC Auf-Zu, 3Punkt | 20 Nm %0s IP 54 Keine 1x 1400 kPa E
SR230P 13230 vac: Af-Zu, 3Punkt |20 N s P 66/67 Keine 1400 kPa
SR24A L3 (24 vacvoC Af-Zu, FPunkt | 20 Nm Ns IP 54 Keine 1400kPa
SR24ALON 3|24 vacvoC LON 20 Nm 0s 1P 54 Keine 1400 kPa
SR24AMP 24 VAC/VDC MP Bus 20 Nm 0s IP 54 Keine 1400 kPa
SR24AS 24 VACAVDC Auf-Zu, 3Punkt | 20 Nm 0s IP 54 Keine 1x 1400 kPa
SR24ASR [ 24 vacvoe oC 210V 20 Nim s 1P 54 Keine 1400 kPa
SR24P 13 24 vacvoc Af-Zu, FPunkt | 20 Nm s IP 66/67 Keine 1400 kPa
SR24P-SR 24 VAC/VDC Dc2ov 20 Nm %0s IP 66/67 Keine 1400 kPa
SRC24A-SR 24 VACAVDC oc 210V 20 Nm s IP 54 Keine 1400 kFa 2

Es werden nur Antriebe angezeigt, die fur das zuvor gewahlte Ventil passend sind.

Es missen nicht alle Felder ausgefillt werden, jedoch kénnen die Antriebsvorschlage durch
vollstandigeres Ausfillen weiter eingeschrankt werden.

Die Eingaben und Auswahlen kénnen geéandert oder riickgéangig gemacht werden.

2.7 Projektliste

Auswahl| des passenden Antriebs flir R3040-25-54

Antriebsauswahl zuricksetzen

Auswahl des Aniricks -,
Ansteuerung - Hilfsschalter int. i - Notstelifunkt. - MNennspannung -
Laufzeit - Schliessdruck -
\ J
.
Talﬂ’_ﬁ Nemnspannung Ansteusnung Drehm /Stellkr Laufzst / Stellzsit 1P-Schutzart Notstelfunktion Intema]) Hifsschalter  Schiiessdnuck =
SR2304 230 VAC A-Zu, FPunkt | 20 Nm Ns IP 54 Keine 1400 kPa
SR230AS 13| 230 vac AfZu, FPunkt |20 Nm 0s P54 Keine 1x 1400kPs =
SR230P 13| 230 vac AffZu, FPunki |20 Nm ANs P 66/67 Keine 1400kPa
SR24A 24 VACAIDC Ad-Zu, FPunkt |20 Nm Ns IP 54 Keine 1400kPa fie"
SR24ALON 13|24 vacDC LON 20 Nm s P54 Keine 1400 kPa
SRZEAMP 24 VACAIDC MF Bus 20 Nm A0s P54 Keine 1400kPa
SR24A-S 24 VACADC A-Zu, FPunkt |20 Nm Ns IP 54 Keine 1x 1400kP2
SR24ASR 13|24 vacuDe DC2-10V 20 Hm 0s P54 Keine 1400 kPs
SR24F 24 VACAIDC Ad-Zu, FPunkt |20 Nm 0s 1P 66/67 Keine 1400kPa
SR24P-SR 24 VACADC DC210V 20 him ANs P 66767 Keine 1400kPa
SRC24ASR 24 VACAIDC DC2-10V 20 Nm s P54 Keine 1400kPs =
Projektliste
A BT ~ | Individuelle Atiribute auswahlen
Pos Bestell-Nr Stiickzahl Notiz Daterblatt Vertianschiisss Durchfuss dpv ?n'famK\]f DN-Grésse Vgﬁg%] dpv-lstwert Abs%fg:i”d‘ d eT:'\',
FAEAE ‘Rmzssmsmmh | | |3w la.onm:vh |15DkFa‘2324 |40 ‘25 ‘L"HJkFa |14DDkFa |H31MD

Durch Anwéhlen des gewlnschten Antriebs kann die Kombination durch einen Doppelklick oder
mit dem Button "Zur Projektliste hinzufligen" zur Projektliste hinzugefuigt werden.
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2.8 Wasser, Dampf, Druckunabhéangig

Wasser | Dampf | Druckunsbhangia Auswahlkriterien fur Vertil anzsigen  + \ndwiduel\eAﬂrihuleauswahlen]

Pos Bestoll Nr Siickzahl Motz Daterblait  Verlamschiisse  Durchfuss  dpv '?:‘13 ;‘]‘ DN Grsse vf&ﬁ}ﬁ?%] dpv lstwert Ahg"“fg:]’““ gl
1 RI040-25-54-5R2304 | 1 w 900m3h | 150kPa|232¢ a 2 120kPa 1400kPa RaD4

Das Projektformular enthalt drei Register — Wasser, Dampf und Druckunabhangig. Die fur diese
Anwendungen ausgewahlten Ventile werden in den jeweiligen Formularen angezeigt.

2.9 Individuelle Attribute anzeigen

Auswahlirterien fiir Vet anzeigen -| Individuelle Attribute auswahlen

Pos Bestell-Nr. Stckzahl Natiz Datenblatt Ventilanschlusse Durchfiuss dpv '?::3’,:']‘ DN-Grasse Vgr‘ﬁr‘[‘rxi;h] dpv-lstwert Abs';lifg: ]ru ok de.l;e{‘}
1 R3040-25-54+5R230A 1 w 9.00m3/h 15.0kPa |23.24 40 25 13.0kPa 1400kPa R304(

Uber diese Option kénnen Benutzer auswahlen, welche

der verfiigbaren Attribute angezeigt werden.

‘wasser | Dampf | Druckunabhingig

[+] Paos:

[#] BestellMr. Kombination . . . . . . . .

E?m;kzahl t T Sie kénnen jederzeit die Reihenfolge der Attribute in dem

gsi?e_lnma..hl_ Projektformular &ndern indem sie in der Attributliste auf die

| Wentilanschilizse . .

(7] Lestung [kW] 1 Pfeiltaste "nach oben" oder "nach unten” klicken.

V] 4T [K] . . . . .

7] Durchiuss [m3/k] AnschlieBend werden die Attribute in dem Projektformular
Dpv [kPa] . .

iﬂﬂhémie automatisch neu sortiert.

[v] &nk. Ky [m37h]

[#] DN-Grosse

[#] Kvs-wlert Ventil [m37/h]

z Dpyv-lstwert [kPa]

] et dovvme Bitte beachten Sie:

] Tetr i Die im Projektformular angezeigten Attribute werden

Dzibar auch auf dem Dateiausdruck oder auf der nach Excel

=T exportierten Datei angezeigt.

Alle walen | [ Alle aufheb. | [ ok ][ Abbrechen
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2.10 Wahlbares Zubehor

Belimo SelectPro™ umfasst ausserdem Zubehor fur die Artikel. Wenn ein Zubehoérteil ausgewahlt
wird, wird es als separate Position angezeigt.

Wasser | Dampf | Druckunabhangia Individuelle Attribute anzeigen + | Individuelle Attribute suswahlen
Pos Kifnﬁ;“';n Stickzshl  Tag  Datenblstt  Ventlanschiisse  Durchfuss  dpv ‘?r’"'g‘,’:‘]’ Zubshir DN-Grésse Vﬁiﬂa] dpv-lstwett )
2% |R304025:54+5R230A |1 | | w 900m3h | 150kPa (2324 Zubehér auswahlen,. | 40 25 130kPa 1400
2%z R3040-25-54+SR230AS |1 w 300m¥h  |15.0kPa|23.24 P 2 13.0kPa 1400
Zubehsr hi
Teilenummer Beschreibung
P140A
sia

Beispiel: Ventil / Antrieb in Position 1, Zubehor in Position 1.1.

Projektliste

Individuelle Attribute anzeigen ~ | Individuelle Attribute auswahlen

Pos Bestsl-Nr. Sticksshl  MNofiz  Datenblatt  Vertianschlisss Durchfuss  dpv Zubehér ’B’n'f%"‘]’ DhGwsse | V;ﬁg%] dpv-lstwert A

EIE3N R3040-25.54+5R2304 1 w 300m3h 15.0k... | Zubehir al 2324 40 25 13.0kPa 1400
ESA P14DA 1

2 x|2 R3040-25-54+5A230A5 1 w 300m3h 150k... | Zubshir auswahlen. . 2324 40 25 13.0kPa 1400

Vielen Dank, dass Sie Belimo SelectPro™ nutzen.

Sollten Sie weitergehende Fragen haben, wenden Sie sich an unseren
Kundenservice oder kontaktieren Sie lhren zustandigen Belimo-Partner.
LINK zu Kontakt Informationen
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